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Verkehrs- und
Ingenieurbau Consult GmbH

VIC-Unternehmensgruppe

GrufSwort

Im letzten Jahr — 2022 — ist die VIC 70 Jahre alt geworden. Ein tolles Buch ist entstanden und wir haben auf eine
wechselhafte Geschichte zurilickgeblickt. In diesem Jahr gab es wieder etwas zu feiern:

10 Jahre VIC Planen und Beraten GmbH

2013 entstand durch die Verschmelzung der VIC Briicken und Ingenieurbau GmbH, der VIC Baubetreuung GmbH
und der VIC Verkehrsanlagen GmbH eine neue Unternehmung—die VIC Planen und Beraten GmbH.

Als Teil der VIC Unternehmensgruppe hat sich die VIC Planen und Beraten GmbH am Markt etabliert und erbringt
gemeinsam mit den Schwesterunternehmungen Dienstleistungen rund um eine moderne und nachhaltige Infra-
struktur.

Apropos Nachhaltigkeit: Die riesigen Potenziale, die bei der Planung und beim Bau moderner Infrastrukturanlagen
schlummern —ja sie schlummern eben noch, aber VIC hat das Thema im Fokus. Wir brauchen hier als Gesellschaft
viel mehr Mut, Neues zu wagen. Es gibt Technologien, die uns in Zeiten des Klimawandels helfen, unsere Ziele zu
erreichen. Natirlich ist manches noch nicht geregelt. Ja— das ist an der einen oder anderen Stelle moglicherweise
tatsachlich ein Problem. Aber wer, wenn nicht wir kreativen Ingenieure und Konstrukteure sind in der Lage, tech-
nisch gute—moglicherweise bessere—Ldsungen zu finden.

Es muss erlaubt sein, neu zu denken und Alternativen zuzulassen und neue Bauweisen auszuprobieren. Ein Blick
tberden Tellerrand und den eigenen Verantwortungsbereich hilft ungemein.

Wir missen uns als Planerin Biiros, Verwaltungen und Baubetrieben dieser Verantwortung deutlich starker stellen.

Viel Kraft geht derzeit in vertraglichen Auseinandersetzungen verloren. Ressourcen und Kapazitaten werden ver-
geudet—weil sie nicht wertschopfend eingesetzt werden.

Neue Vertragsmodelle, die einen kooperativen Umgang miteinander nicht nur beschreiben, sondern leben wollen,
geben uns neue Moglichkeiten, mit den knapper werdenden Ressourcen effektiver zu arbeiten.

Wir alle missen effektiver werden, denn immer weniger Fachkrafte missen immer mehr leisten. Das betrifft nicht
nur Ingenieurbiiros. Auch in den Verwaltungen missen Entscheidungsprozesse beschleunigt werden, damit Pro-
jekte aufdie,,StraRe” kommen.

Die Attraktivitat unseres Berufshildes hangt entscheidend davon ab, wie wir den Herausforderungen der Zukunft
begegnen und wie wir letztlich miteinander umgehen. Junge Menschen fir die Berufe in der Infrastruktur zu
begeistern, ist eine Moglichkeit —ach nein! —ist eine zwingende MalRnahme, die Zukunftsfahigkeit unserer Branche
und damitauch des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu sichern.

Dipl.-Ing. Jorg Titel
Geschdftsfiihrer
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Planen und Beraten GmbH

Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

BIM - Next Level - Mentorenprogramm

BIM

Seit 2020 haben wir die Einfiihrung der BIM-Planungsmethode, mit dem Ziel diese in die eigentlichen
Planungsablaufe zu integrieren, intensiv vorangetrieben. Dazu wurde unter anderem die Fachabteilung
BIM/5D gegriindet. Wir haben erste Praxiserfahrungen gesammelt und Grundlagen wie z.B. Bauteilkata-
loge und -definitionen, Prozessbeschreibungen etc. erarbeitet. In den VIC-Informationen der letzten
Jahrefinden sich dazu verschiedene Berichte.

Im Sommer 2022 war ein kleiner Kreis von Kolleglnnen in der Lage, die BIM-Planungsmethode sicher
anzuwenden. Um dem Ziel, die breite Belegschaft in diesen Prozess mit einzubinden, ndaher zu kommen,
haben wir mit Unterstiitzung des Forderprogramms , Unternehmenswert Mensch” ein Mentorenpro-
gramm entwickelt. Von Oktober 2022 bis Mai 2023 sollte in diesem Programm die erfahreneren KollegIn-
nen (Mentoren) ausgewahlte Kolleginnen (Mentees) unterstiitzen. Die ausgewahlten Mentees bildeten
die 1. Praktikerklasse. Die Auswahl der Mentees fiir unsere 1. Praktikerklasse haben wir an folgende
Bedingungen gekniipft:

» Intrinsische Begeisterung fiir das Thema

» BIM-Basis-Kenntnisse

» einlaufendes BIM-Projekt

Mit allen Teilnehmern wurde in einer Kick-Off-Veranstaltung der Startschuss fur das Programm inkl.
Zuckertlte gegeben. Danach wurden sehr kleine und individuell zugeschnittene Teams gebildet, die sich
an den jeweiligen Voraussetzungen und Anforderungen der Mentees und den fachlichen Méglichkeiten
der Mentoren orientierten. Es gab also nicht eine Klasse, sondern mehrere Lernteams.

Das Programm sah je Mentee eine Lerneinheit von 2 Stunden je Woche vor. In den Lerneinheiten wurden
theoretische Grundlagen und Praxisanwendungen an BIM-Projekten bearbeitet. Natlirlich gab es auch
Hausaufgaben und die eine oder andere Situation, in der der Mentor zum Mentee wurde. So lernte einer
vom anderen—und das war eine wunderbare Erfahrung.
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung
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BIM

Den Abschluss des Programms markierte ein Reviewtermin im Juni 2023. Mentees und Mentoren
berichteten dabei von ihren Erfahrungen, die sie im Verlauf des Programms gemacht haben. Neben den
Uberwiegend positiven Erfahrungen wurden auch die Herausforderungen benannt. Wie so oft war hier
der zeitliche Aspekt die groSte Herausforderung, da das Programm neben der eigentlichen Projektarbeit
lief. Vorbereitung, Durchfiihrung und Nachbereitung erforderten einen iberdurchschnittlichen Einsatz
aller.

Viele Erfahrungen wurden gesammelt und werden in die Vorbereitung der ndchsten Runde einflieRen.
Ja, es geht weiter! Im Herbst 2023 startet die 2. Praktikerklasse. Nunmehr auch verstarkt durch Mentees
der ersten Runde, die nun ihr Wissen als Mentor in der 2. Runde weitergeben.

BIM kommt in der praktischen Anwendung an. Es flihrt zu einer neuen Art der Zusammenarbeit. Wir
sollten es schaffen, mit Mut und Kreativitat die Vorteile der BIM-Methodik zu entdecken und zu nutzen.

,Das Mentorenprogramm hat mir geholfen, die theoretischen Grundlagen aus dem
BIM-Basiskurs in mein aktuelles Projekt zu bringen. Klar — es war anstrengend,
neben den tédglichen Projektanforderungen, die Zeit zu finden, aber gemeinsam

haben wir das prima hingekriegt.”
Dipl.-Ing. Kathrin Miiller

,Mir hat besonders gefallen, dass wir sehr individuell auf meine spezifischen
Themen in den aktuellen Projekten eingehen konnten. Die Zusammenhénge und
Anforderungen sind sehr viel klarer geworden und ich freue mich schon auf die
ndchsten Schritte.”

Dipl.-Ing. (FH) Luisa Garlipp

Dipl.-Ing. Jorg Titel
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Modellbasierte Mengen- und Kostenermittlung (BIM)

card 1 DESITE card 1 Kosten AKVS

regelbasierte

Verkniipfung
‘mit AKVS-P

ositionen

i

dellbasierte
Mengr::ennltﬂlsl:g, Preise Formblatter

BIM

Mit dem Masterplan des Bundesministeriums fir Digitales und Verkehr (BMDV) wurden neben der Zielsetzung der
Digitalisierung und BIM-Implementierung auch sogenannte Anwendungsfalle (AwF) definiert. Die insgesamt 21
AwF zielen jeweils auf bestimmte Teilaspekte der BIM-Methodik ab und dienen der Umsetzung definierter Projekt-
ziele.

Der AwF 100 ,,Mengen- und Kostenermittlung” wird bereits in mehreren Projekten bei VIC erfolgreich im Rahmen
von modellbasierten Planungen eingesetzt. Dabei wird, wie auch bei konventionellen Projekten, eine Kostener-
mittlung gem. AKVS erstellt, jedoch auf Basis von Modellen und mit direktem Bezug zu objektbezogenen Mengen
(Volumen, Flachen, Langen, Stiickzahlen). Damit sind alle modellbasiert abgeleiteten Mengen jederzeit nachvoll-
ziehbar.

Umgesetzt wird der AwF, indem jedes modellierte Bauteil bei der Erzeugung eine entsprechende KBK-Nummer
gem. AKVS erhilt. Uber dieses Attribut kann anschlieRend in DESITE eine regelbasierte Verkniipfung zu Leistungs-
positionen hergestellt werden. Im Ergebnis stehen hinter jeder genutzten Leistungsposition verknipfte Modellele-
mente, deren Mengen summiert werden kdnnen. Alle Leistungspositionen werden anschlieRend nach card_1
Kosten AKVS importiert, nicht-modellierte Positionen ergdnzt und Formblatter erzeugt. Die ergdnzten Positionen
werden parallelim DESITE synchronisiert und als digitales Positionsverzeichnis ausgeliefert.

Name Menge Ennheit
v B 01 KBKV1
> W1 Grunderwerb
> E2 Baustelleneinricht...
> |3 Verkehrssicherung ...
vida Erdbau (Untergrun...

[ 4... Oberboden abtrage... 0,0000
[ 4... Oberboden gelagert ... 0,0000
[ 4... Oberboden liefem u... 18.029,8993
[ 4... Baschung mit Stufe... 0,0000
> W 4.10... Bodenbewegung
> El 4.10... Boden- und Unter...
> El 4.10... Geotextilien, Geok...
> @l 4.10... Mulden, Graben
> @ 4.10... Gabionen

=1 ER

Beispiel Oberbodenabtrag

Dipl.-Ing. Erik Junghans
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und Umweltplanung GmbH

Ein Unternehmen der VIC-Gruppe

Landschafts- und Umweltplanung

A 14 - Sachsen-Anhalt - As seehausen (o) bis LGr. ST/BB (Elbmitte)

Vor Nutzung wurde das Baufeld im Elbdeichvorland
 durch die Umweltbaubegleitung auf artenschutzrele-
| vante Tiervorkommen untersucht. Es wurden zahlreiche
Hinweise auf das Vorkommen des Bibers festgestellt
(Trittsiegel, Schnitte an Bdumen). Daraufhin wird die
Baufirma im Bauablauf regelmaRig auf die Vermeidung
von tiefen Baugruben hingewiesen und der das Baufeld
umgebende Biotopschutzzaun ist mit einem Abstand
von ca. 30 cm zur Gelandeoberkante errichtet worden.
Somit ist es dem Biber nach wie vor moglich, das Baufeld

Abfischung = zudurchqueren und als Wanderkorridor zu nutzen.

Landschafts- und Umweltplanung

Vor der Verfillung der vorhandenen Restgewdsser war
eine Abfischung notwendig. Hierflir wurde zunachst der
zu verflllende Bereich vom restlichen Kleingewasser
mittels Spundwand abgetrennt. Das verbliebene
Restwasser im Baufeld wurde im Anschluss mehrfach
durch den beauftragten Fischereibetrieb abgefischt.
Zum Erstaunen der Beteiligten wurden hierbei
geschitzte Fischarten (Schlammpeitzger und Bitterling)
entnommen. Die gefangenen Fische wurden in die Elbe
oder in das verbliebene Restgewdsser entlassen. Im
Sommer 2023 wurden bei einer Kontrolle des Baufeldes
aullerdem Uferschwalben an einem Haufwerk auf der
Bodenlagerstatte entdeckt. Auf dem gleichen Haufwerk wurde zudem ein Brutpaar des Austernfischers gesichtet.
Die Entdeckung wurde umgehend der Baufirma mitgeteilt und das Haufwerk durfte nicht vor Beendigung der
Jungvogelaufzucht beansprucht werden.

Weitere artenschutzrelevante Kontrollen fanden im Baufeld der Strecke statt. Trassennah an der vorhandenen
B 189 sind landwirtschaftlich genutzte Flachen und Griinland vorhanden, die spater Uberbaut werden. Da die
archdologischen Grabungen und Leitungsumverlegungen teilweise aber schon im Juni begannen, mussten die
Flachen vorab auf das Brutgeschehen von Bodenbriitern untersucht werden. Auf allen Flachen konnte die Anwe-
senheit der Feldlerche und der Schafstelze festgestellt werden. Bei undurch5|chtlgen Vegetatlonsbestanden wurde
die Flache erst zum Herbst freigegeben. Als MaRnahme = ‘- > -
zur Vorbeugung einer Ansiedelung von Bodenbriitern
wurden zudem groRe Bereiche des Baufeldes bereits im
Frihjahrumgebrochen (,,Braunhalten”der Flachen).

Schlammpeitzger Austernfischer

Auftraggeber: DEGES GmbH
Leistungszeitraum: 02/2022 bis 12/2026

Unsere Leistungen: Umweltbaubegleitung fir Strecke P= Pt 2
und Ingenieurbauwerke Brutréhren der Uferschwalbe

Janine Treue, M.Sc.
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und Umweltplanung GmbH

Ein Unternehmen der VIC-Gruppe

Landschafts- und Umweltplanung

B 156 - Sachsen - OU Nieder gurig - verlagerung einer Kiebitzinsel

Kiebitz, Mdnnchen (Quelle: A. Trepte)

Kiebitz, nicht fligger Jungvogel (Quelle: A. Trepte)

Landschafts- und Umweltplanung

Das Vorhaben liegt nordlich der Talsperre Bautzen und soll die Ortsdurchfahrt Niedergurig entlasten. Es befindet
sich in der Planfeststellung. Umweltseitig betroffen ist ein Vogelschutzgebiet, das die Talsperre sowie Landwirt-
schaftsflachen entlang der Spree unterhalb der Talsperre umfasst. Ein Schutzgegenstand des Vogelschutzgebietes
ist u.a. der Kiebitz, der als sogenannter Bodenbriter kurzrasige, vernasste Stellen im weitrdumigen, flachen Offen-
land, das nicht durch Gehdlze gegliedert ist, als Brutplatz nutzt. Solche Flachen entsprechen seinem Sicherheitsbe-
diirfnis (Feinderkennung) sowie seinen 6kologischen Anspriichen (Erreichbarkeit des Nestes, Nahrungsangebot
und -suche etc.). Diese Bedingungen waren je nach Feldfrucht westlich der
Trasse auf Ackerflachen gegeben. Durch die geplante Ortsumgehung sind
diese Bruten gefahrdet. Daher ist die Anlage einer Kiebitzinsel (sich selbst-
begriinende Brache von 2 Hektar GrofRe ohne Herbizid- und Insektizidein-
satz inmitten der Ackerflur) abseits des Vorhabens vorgesehen. Die Reali-
sierung auf dem geplanten Ackerschlag fand keine Zustimmung des betrof-
fenen Landwirts. Die Untere Naturschutzbehorde stimmte im Anhérungs-
verfahren einer rotierenden Ackerbrache im Radius von 15 km und Bezug
zum Vogelschutzgebiet zu. Darauf setzte eine intensive Abstimmung zwi-
schen dem betroffenen Landwirt, dem Auftraggeber, der Sachsischen
Vogelschutzwarte Neschwitz sowie VIC LUP ein, um einen geeigneten
Alternativstandort zu identifizieren und in die Planung aufzunehmen. Der
neue Standort liegt ca. 10 km vom alten entfernt. Je nach tatsachlicher
Annahme der Flache durch die Art, muss/kann diese auch rotieren (wech-
selnde Lage je nach Akzeptanz durch den Kiebitz und/oder aktuellen
Bewirtschaftungserfordernissen). Als Unterpfand wird die neue Insel als .
,dauerhaft nutzungsbeschrankt” im Grunderwerb bericksichtigt. Das vmmx_.':::ﬁ;ﬂﬁgt -
Projekt zeigt, dass da, wo der Wille nach einer Losung bei allen Beteiligten mmm =7
vorhandenist, Planungshindernisse bewaltigt werden kénnen. =l

Quatex

I

e

.

Auftraggeber: Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr ol E@;rg__autzé'ﬁ e alte_.ilie_b_i_tlﬁ_p_ssl
Leistungszeitraum: 10/2022 bis 09/2023 Lage der alten und neuen Kiebitzinsel
Unsere Leistungen: Begleitung des Baurechtsverfahrens (Quelle: RAPIS Sachsen)

Dipl.-Biologe Hermann-Josef Ringkamp
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

A 4 - Sachsen - Dresden-Hellerau - Machbarkeitsstudie Lérm

Die A 4 ist die wichtigste Autobahn in Sachsen und Teil
des transeuropaischen Verkehrsnetzes. Im Norden von
Dresden fuhrt sie im Bereich Hellerau zwischen Wohnge-
bieten hindurch. Auf Grund der sehr hohen Verkehrsbe-
lastung (Uber 100 000 Kfz/24h) soll die Autobahn je Rich-
tung um einen Fahrstreifen erweitert werden. Wegen
der Nahe der Wohngrundstiicke zur Autobahn liegt hier
eine hohe Larmbelastungvor.

In Ingenieurgemeinschaft mit dem Biiro Prof. Dr.-Ing.
Bechert und Partner aus Dresden haben wir die Varian-
tenuntersuchung zum Larmschutz erstellt.

Schalltechnische Untersuchung

Ziel war es, die Wirksamkeit einzelner konstruktiver Larmschutzvarianten zu beurteilen. Die schalltechnischen
Berechnungen wurden entsprechend den Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS-19) mit dem Programm
SoundPLAN durchgefiihrt. Fiir verschiedene Kombinationen des Larmschutzes (Wande an den Fahrbahnréandern
und im Mittelstreifen, Offenporiger Asphalt, Einhausung zwischen 1 200 m und 2 000 m Ldnge) wurden Rasterlarm-
karten (Rasterabstand 10 m, Immissionsorthohe 4 m tber Grund) auf Basis der Prognose-Verkehrsbelastung
berechnet, mit den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV) bewertet und Kon-
fliktkarten erstellt. Fir jede Variante wurden die gelosten Schutzfalle ermittelt und eine Kosten-Nutzen-Bewertung
auf Basis der ,,Schutzfallmethode” des BMDV durchgefiihrt. SchlieBlich sind aber auch die grundrechtliche Zumut-
barkeit (am Tag 67 dB(A), in der Nacht 57 dB(A)) und die Vorbelastung durch Fluglarm des Flughafens Dresden-
Klotzsche bei der Bewertung zu berticksichtigen.

Gebietsnutzungen:

Auft raggeber: DEGES GmbH = Gewerbegebiete = Kleingartengebiete
Leistungszeitraum: 12/2020bis 05/2023 = Mischgebiete = Wochenendhausgebiete
Unsere Leistungen: Schalltechnische Untersuchung Aligemeine Wohngebiete

—

Dresden-Hellerau

aalnp- s = Culn)

== e Cal= e @y
o o g od
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Oop "'.'"' LoH,

Uberschreitung des
entsprechenden

ﬂ Immissionsgrenzwertes

in der Nacht

in dB(A)

<= 3
3<

Konfliktkarte Larmschutz (Beispielvariant(gz)

Dr.-Ing. Mario Schiffel
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A 81 - Baden-Wiirttemberg - As Neustadt bis AK Weinsberg

Wildenberg

Eberstadt

Vermessung

Diese ErhaltungsmafRnahme der A 81 bei Heilbronn ist 11 km lang, wird durch einen Tunnel in zwei Abschnitte
geteilt und beinhaltet neben 4 Parkplatzen, 11 A-Bauwerke inklusive der Talbriicken bei Neuenstadt und
Eberstadt.

Alles begann 2021 mit der Vermessung des Bauwerkes an der AS Neuenstadt und der Talbriicke iber die
Brettach. Daraus entstand ein BIM-Projekt, welches sich bis zum Tunnel Hélzern erstreckte. Einige Monate
spater wurden wir mit der Vermessung des anschlieBenden Abschnittes siidlich des Tunnels bis zum Autobahn-
kreuz (A 6/A 81) beauftragt. Dieses komplexe BIM-Bestandsmodell realisieren wir mit einem weiteren Ingeni-
eurbiiro.

Doch vor der Modellierung stand die klassische planungsbegleitende Vermessung an. Es wurden zwei hochpra-
zise Grundlagennetze mit 35 bzw. 28 Punkten geschaffen. Auf dieser Grundlage konnten an allen Bauwerken
und dem siidlichen Streckenabschnitt Passpunkte hergestellt werden, welche zum terrestrischen Laserscanning
der Bricken bzw. dem mobilen Laserscanning der Fahrbahn sidlich des Tunnels notwendig waren. Die Be-
standsaufnahme umfasste alle Bereiche aufRerhalb der Fahrbahn inklusive der kreuzenden Verkehrsanlagen
und der Regenklarbecken.

DGM am Tunnel Holzern
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Brettachtalbriicke

Vermessung

Weiterhin fand eine umfassende Schachtaufnahme statt, welche wegen eingeschrankten Verkehrssiche-
rungsmalRnahmen teilweise nachts realisiert wurde. Aus dem Lagemodell entstanden mehrere digitale
Gelandemodelle des Bearbeitungsbereiches und aus den Bestandsdaten wurden volumenbasierte 3D-
Objekte abgeleitet.

Diese Modellierung ist Grundlage fur die weitere Planung in der BIM-Methodik. Es entstanden Teilmodelle
der Bauwerke, der Ausstattung, der Entwasserungseinrichtungen mit den Becken, des Leitungsbestandes,
des Bewuchses, von Gebauden, Parkplatzen, Verkehrszeichenbriicken, dem Tunnel und allen Verkehrswe-
gen. Der StraRenkorper der Autobahn untergliederte sich in alle Tragschichten.

Die Wiederaufnahme des Bewegungsmonitorings am Wildenberg ist ein weiterer wesentlicher Leistungsbe-
standteil, welcher uns noch bis 2024 begleiten wird. Seit Beginn des Autobahnbaus 1968 destabilisiert sich
der Hang durch tiefe Einschnitte am HangfuRR. Rutschungen von mehreren Metern in Richtung Fahrbahn
wurden mehrals 30 Jahre lang Giber Beobachtungspfeiler am Berg und bei Eberstadt erfasst. Nach 20-jahriger
Unterbrechung reaktivierten wir die Sichtschneisen und folgten weitestgehend dem damaligen Messkonzept
mit unserer Lage- und Héhenbestimmung der Kontrollpunkte.

Auftraggeber: DEGES GmbH
Leistungszeitraum: 2021 bis 2024
Unsere Leistungen: Erstellung BIM-Bestandsmodell (AwF 010),

Grundlagennetz, Monitoring

Tunnel Holzern

Tunnel Holzern, Bestandsmodell

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Treletzki
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Planen und Beraten GmbH

A 38 - Sachsen-Anhalt - Fahrbahnerneuerung bei Merseburg

Befahrungsbild (Quelle: eagle eye technologies)

Verkehrsanlagen

Befahrungsbild (Quelle: eagle eye technologies)

Die A 38 muss im Bereich zwischen den AS Merseburg
Nord und Merseburg Siid erneuert werden. Die Auto-
bahn verlduft in diesem Abschnitt nahezu in Nord-Sud-
Ausrichtung und wurde zwischen 2000 und 2003 erbaut.
Die Fahrbahn ist in der vorhandenen Breite wiederher-
zustellen. Es liegt der Regelquerschnitt RQ 29,5 zugrun-
de. Der Fahrbahnoberbau besteht aus Beton und in
Teilbereichen (Brickenvorfelder) aus Asphalt. Im
Bereich der Anschlussstellen Merseburg-Nord (nur RF
Leipzig) und Merseburg-Sid (RF Leipzig und Goéttingen)
sind die Fahrbahnbeldge (Deck- und Binderschicht, ggf.
auch die Tragschichten, Borde und Entwasserungsrin-
nen) der Ein-und Ausfahrtsrampen zu erneuern.

Firdie Durchfihrung dervorbereitenden Vermessungs-
leistungen haben wir eine mobile Datenerfassung der
Firma eagle eye technologies Deutschland GmbH aus
Berlin eingesetzt. Damit wurden nur fiir erganzende
terrestrische Aufnahmen VerkehrssicherungsmafRnah-
men erforderlich. Vorteil dieser Herangehensweise ist,

Kamerafahrzeug (Quelle: eagle eye technologies)

dass sehr schnell Daten in RAS-Verm-Genauigkeit vorlie-
gen und der Planung und Uberpriifung der Bestandsun-
terlagen zu Grunde gelegt werden kénnen.

Die bauliche Umsetzung soll in zwei Bauabschnitten
durchgefiihrt werden:

» TA1-1.BauabschnittimJahr2025: RF Leipzig

» TA2-2.BauabschnittimJahr2026: RF Gottingen
Unsere Leistungen umfassen die Planung der eigentli-
chen Verkehrsanlage einschlieRlich Fahrzeugriickhalte-
systeme, Verkehrsfiihrung und Entwasserung, der Inge-
nieurbauwerke und die vorbereitende Vermessung.

Die Autobahn GmbH des Bundes
seit03/2023

OP Verkehrsanlagenlph1,2,3,5
und 6, OP Ingenieurbauwerke
Lph1,3,4,5und6, TP Ingenieur-
bauwerke Lph 4

Auftraggeber:
Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

Dipl.-Ing. Jorg Titel
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

B 112 - Brandenburg - Neubau OU Neuzelle/Eisenhiittenstadt

Die Region um Eisenhiittenstadt und Neuzelle im Grenz-
bereich zu Polen ist primar Gber die BundesstralRen B 112
und B 246 mitdem Umland verbunden. Die B 112 ist als Teil
der "Oder-Lausitz-StraRe" Bestandteil des "Blauen Net-
zes" Brandenburgs. Sie dient der groRrdaumigen Ver-
bindung der Stadte entlang der Grenzflisse Oder und
Neie und im engeren Planungsraum der Verknipfung |
des Territoriums mit der A 12 im Raum Frankfurt (Oder)-
Miillrose. Sie verbindet im Planungsraum leistungsfahig
und attraktiv die Oberzentren Cottbus und Frankfurt (Oder)
sowie die Mittelzentren Eisenhiittenstadt und Guben. Visualisierung GroRbriicke

Verkehrsanlagen

Die Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhittenstadt stellt praktisch den Liickenschluss zwischen den AusbaumaRnahmen im
Zuge der Oder-Lausitz-StraRRe zwischen Guben und Frankfurt (Oder) dar. Somit werden die raumordnerischen Ziele und
Leitlinien der Oder-Lausitz-StraRe in diesem Abschnitt umgesetzt. Die Trassenlage befindet sich in einem sogenannten
Jungmoradnenland, d. h. es liegt innerhalb des Ausdehnungsbereichs der letzten Inlandsvergletscherung, der
Weichseleiszeit. Im Ergebnis der letzten drei Eiszeiten, /== T S ANG "‘ 7
der Elster-, Saale-, und Weichseleiszeit, herrscht im Ge- g
biet heute eine stark zergliederte, geologisch inhomoge- % S/ o
ne Situation vor. Dies ist gerade aus Sicht der StraRenent- ".?:; Tl S Ry o
wadsserung eine Herausforderung.Im Trassenverlauf sind P s\
5 berichtspflichtige Gewdsser und auf ca. 2 km ein Alt- ; '.\Sc,hlubeal £ ’ _-\:‘!‘\( tg'df Eisenhiittens
bergbaubereich zu queren. Die Diehloer Berge stellen s ] = ;‘:‘?‘ 2 = R ‘:ﬂﬁg
mit einer fir Brandenburg untypischen Topografie und " | o ‘
Quellwasseraustritten ebenfalls besondere Herausfor-
derungen an unsere Planer. Das FFH-Gebiet Dorchetal
wird mit einer 225 m langen GroRbriicke gequert. Insge- b
samtsind 25 Briickenbauwerke zu realisieren.

Planungsdaten:
Strallenkategorie: LS|
Entwurfsklasse: EKL1

Querschnitt: RegelquerschnittRQ 15,5

Knotenpunkte: 5teilplanfreie Knotenpunkte

Lange: ca.16km

Grolbriicke: Dorchetal (dortabweichend RQ11,5)

Auftraggeber: DEGES GmbH

Leistungszeitraum: 08/2019 bis 2024 [

Unsere Leistungen: OP Verkehrsanlagen Lph 3 und \ 2
4, OP und TP Ingenieurbauwer- = N
ke Lph 2 Ausschnitt Lageplan

Dipl.-Ing. J6rn Richter
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

B 167 - Brandenburg - Neubau OU Eberswalde

Finowtalbriicke

Verkehrsanlagen

Die Verlegung der B 167 als NeubaumaBnahme zur Entlastung der bisher durchfahrenen Stadte und Gemeinden ist
in dem Bundesverkehrswegeplan (Vordringlicher Bedarf) fiir den Linienzug von der A 11 bis nach Bad Freienwalde
mit mehreren Projektteilen enthalten.

Das Land Brandenburg, vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraenplanungs- und -bau GmbH, plant
im Rahmen des Ausbaus des BundesfernstraRennetzes u. a. die NeubaumaBnahmen Teilprojekt 8 — B 167 OU
Finowfurt und OU Eberswalde. Die vorliegende Planung der B 167 OU Finowfurt/Eberswalde beinhaltet den
2. Planungsabschnitt von der L 200 bis zur B 167 (alt) zwischen Tornow und Hohenfinow.

Der am 08.03.2019 dem BMVI vorgelegte Grobentwurf wurde am 15.08.2022 von dem BMDV bestatigt. Im Zuge
der vertiefenden Ausarbeitung des Vorentwurfes und insbesondere unter der Zielsetzung der Verringerung von
umweltfachlichen Auswirkungen wurde deutlich, dass durch feinrdumige Trassenoptimierungen umweltfachliche
Optimierungen erzielbar sind, welche im Rahmen einer gesonderten Unterlage planerisch vertiefend untersucht
wurden. Im Jahr 2024 soll die Vorentwurfsplanung fer-
tiggestellt werden.

Die besonderen Herausforderungen sind die fur den |
Osten Brandenburgs typische Topographie in Kombinati- |
on mit einer Deponie. Die Querung des Finowtals mit |}
einer GroRbriicke wird ein Highlight. Alle Belange zu L,i‘/
wirdigen, ist Ansporn und Anspruch eines jeden Ver-
kehrsanlagenplaners.

| AMT BRITZ-CHORIN-OC
>~\+  GEMEINDE NIEDERI
e §
Ay o :

7

TR
| Eberswalde SN

APy | S
" 3
2 : SRR
f Trassenoptimierung | i s
% A3 G

T

Planungsdaten:

» Entwurfsklasse: EKL2,RQ11,5+(LS1)
» Gesamtlange: 8,0km [
» Verkehrsbelastung: DTV,=8000Kfz/24 h =
(Prognose 2030)
Auftraggeber: DEGES GmbH o4 ST v e o
Leistungszeitraum: seit2015 N g5 N T v cromonessens 2+ /9
Unsere Leistungen: Objektplanung Verkehrsanla- Darstellung der Trassen im Ubersichtslageplan ,ig,\ :
gen Lph 3 bis 4, aktuell Lph 3 (Quelle: Bundesverkehrswegeplan 2023) /o RSOy

Dipl.-Ing. (FH) Michael Miiller
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung
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Planen und Beraten GmbH

L 37 - Brandenburg - Deckenerneuerung bei Lietzen

Verkehrsanlagen

Einbau Asphalttragschicht

Die MaRRnahme umfasste die Leistungen zur Instand-
setzung der Landesstral3e 37 zwischen dem Ortsausgang
Lietzen und dem Knotenpunkt mit der B 167 auf 4,086 km
Lange. Bauherr war das Land Brandenburg, vertreten
durch das Ministerium fir Infrastruktur und Landes-
planung, dieses vertreten durch den Landesbetrieb Stra-
Renwesen Brandenburg.

In der Baustrecke wurde eine Bauweise mit Aufbereitung
des bestehenden Asphaltoberbaus vorgesehen. Ziel war
die Instandsetzung der L37in einer Belastungsklasse 1,8.
Dabei wurde der vorhandene Asphaltoberbau (in den
Randbereichen zusammen mit bis zu 10 cm der darunter
liegenden ungebundenen Tragschicht) gefrast. Im An-
schluss wurde eine 15 cm starke Schottertragschicht auf-
gebracht. Diese wurde zusammen mit dem bereits gefras-

Eahrbahn

Frosteinwirkzone |l

) Leitpfosten
y aufsiellen

\ Flankenschutz
\\ hersfellen ca. 30cm Erhéhung
der vorh. Fahrbahn

) | gelagerten Oberboden

Baumschutz .
verteilen

Sonderbauweise in Anlehnung an die RStO 12
Belastungsklasse 1,8 , Tafel 1 Zeile 3
Frostempfindlichkeitsklasse F1-F3

Bodenart nach DIN 18196: Auffiillungen/SU/ST/SU*/ST*

zulassige Hochstgeschwindigkeit 70/100km/h

ten Material durch nochmaliges Fréasen vermischt, an-
schliefend profiliert und dann verdichtet. Im Anschluss
wurde der Asphaltoberbau hergestellt. Diese Bauweise war
in Trassenbereichen mit geringen Hohenzwangen um-
zusetzen, was auf etwa 80 Prozent der Strecke moglich war.

Trassenbereiche mit entsprechenden Hohezwangen
wurden konventionellinstandgesetzt.

Die Bankette wurden neu hergestellt. Ebenso wurden die
Leitpfosten sowie die verkehrsregelnde Beschilderung
ersetzt.

Landesbetrieb StraRenwesen
Brandenburg

Leistungszeitraum: 07/2021bis11/2023

Unsere Leistungen: OP VerkehrsanlagenLph3,5und6

Auftraggeber:

Leitpfosten

Quemneigung entsprechend
aufstellen ~

dem Bestand Flankenscl
herstellel

gelagerten Oberboden /| Baumschutz

25cm Bankett it LD-Schlacke
<Z1.1 befestigen

Querschnitt

vert/e\\en HH abbauen
/ |/
—~ I

25cm Bankett mit LD-Schlacke
<21.1 befestigen

Dipl.-Ing. J6rn Richter
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Planen und Beraten GmbH

L 202 - Brandenburg - Neubau L 202 und Kuhdammweg

BestandstraRe Kuhdammweg Gerade

Verkehrsanlagen

B-Plan /
Gewerbegebiet Nord =y ja mmbriicke g
ErschlieBung Teil 1 .
- = ‘-. - v———— A

(1) : ‘

|
Kuhdammweg
Stidliche [ [
Erschlies- A

Lageplan (Quelle: DOP20 © Geobasis-DE/LG 2020)

Mit der Zunahme des Umschlagverkehrs im GVZ Berlin
West Wustermark ist ein erheblicher Anstieg des LKW-
Verkehrs sowohl Giber die A 10 als auch liber die B 5 ver-
bunden. Die direkte Anbindung des Hafens Wustermark
an die B 5 erfolgt derzeit nur Uber die einspurige Kuh-
dammbriicke.

Um eine notwendige dritte leistungsfahige Verkehrsan-
bindung des GVZ an das berortliche Verkehrsnetz zu
schaffen, realisiert die Gemeinde Wustermark die Ande-
rung der Kuhdammbriicke von einer ein- in eine zwei-
spurige Nutzung mit dem Neubau des Kuhdammweges
incl. Anschlussandie L 202.

Die Trassierung des alten Kuhdammweges entsprach
nicht den Forderungen der RAL 2012. Im Rahmen des
durchgefiihrten Variantenvergleiches und in Abstim-
mung mit dem Baulasttrager der L 202 wurde eine Vor-
zugsvariante favorisiert, die auch den Neubau der L 202
beinhaltet. Perspektivisch soll der Kuhdammweg zur
Landesstrale umgestuft werden, um die Ortslage
Zeestow vom Durchgangsverkehr zu entlasten.
Schlechte Baugrundverhiltnisse fiihrten dazu, dass
bauvorbereitend unter der neuen Dammaufstandsfla-
che bis zu 2,00 m Torf und Torfmudde im Bereich des

anstehenden Grundwassers ausgetauscht werden muss-

ten. In einigen Bereichen ist die Anordnung von teilver-
mortelten Rittelstopfsdulen (H=7,50 m) erforderlich.

Fir die stidliche und nordliche ErschlieBung des Gewer-
begebietes Nord mit Anschluss an die L 202 war die
Planung von zwei zusatzlichen Knotenpunkten mit

Linksabbiegestreifen gemaf RAL 2012 erforderlich.
Diese Leistungen wurden durch uns im Auftrag der
DIBAG Industriebau AG als Eigentimerin der Flachen
erbracht.

Planungsdaten:

» Entwurfsklasse: EKL3

» Querschnitt: RQ11

» Lange: 1550m

» 3 Knotenpunkte mit Linksabbiegestreifen

Gemeinde Wustermark,
DIBAG Industriebau AG
04/2019 bis06/2023

OP Verkehrsanlagen Lph 1 bis 7

Auftraggeber:

Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

BestandstralRe Kuhdammweg Kurve

Dipl.-Ing. Kathrin Miiller
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Planen und Beraten GmbH

Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Berlin - Britzer Garten - Machbarkeitsstudie

1985 wurde der Britzer Garten im Zuge der Bundesgar- |
tenschau errichtet und wird seither durch die Griin Ber-
lin GmbH betrieben.

Mit dem Ziel des Entwicklungskonzeptes Britzer Garten
2030 soll die Attraktivitat des Parks als Naherholungsge-
biet gesteigert werden.

Auf Grundlage des Entwicklungskonzeptes wurde in
Zusammenarbeit mit der Griin Berlin GmbH der Fokus k&
der NeuerschlieBung auf die Wegeverbindung entlang
der Sportplatze und durch die Pergola zum Eingang BIli-
tenachse gelegt.

Verkehrsanlagen

Dazu wurden zwei Varianten zur Anbindung des Wirtschaftshofes nach verkehrlichen Gesichtspunkten identifiziert
und fachlich bewertet. Fur den Eingangs- und Kreuzungsbereich Buckower Damm/H{fnerweg wurden konzeptio-
nelle Vorschlage erarbeitet, die einen optimierten direkten Zugang zur Blitenachse fiir den FuRverkehr durch die
Kleingartenanlage schaffen. Das vorhandene Wegeleitsystem der Griin Berlin Wegweisung in der &stlichen
ErschlieBung wurde optimiert, um die Anbindung fiir alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern und die Britzer
Mihle in das Vorkonzept einzubinden. Vorschldge zur Gestaltung der Oberflachenbeschaffenheit, die die Anforde-
rungen der Barrierefreiheit berlicksichtigen, waren ebenfalls Bestandteil des Vorkonzeptes.

Auftraggeber: Grin Berlin GmbH
Leistungszeitraum: 09/2022 bis 05/2023
Unsere Leistungen: Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 1 bis 2

Eingang e
Bliitenachse |2
P

'

FuRverkehr

Britzer Mihle

;5 Wendekehre am | > T “Edf
Parkfriedhof : ) Wirtschafts-

verkehr

Frellandlabor, Britzfey &

eologisclier Garten, & Eingang i =
- Buckower Damm g

Dipl.-Ing. Markus Kronmaier
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Sachsen - Dresden - campuslinie, Innerstéidt. KomplexmafSinahme

Verkehrsanlagen 18

Der zweite Abschnitt der Campuslinie ist eines der gréB- ten Radweg. Auf der Bricke entsteht zudem eine neue
ten Infrastrukturvorhaben in der Landeshauptstadt Haltestelle.

Dresden in den kommenden Jahren. Die Strecke verlduft Vier Baumreihen verleihen der Niirnberger Stral3e einen
auf ca. 2 km von der Zentralhaltestelle Tharandter Stra- Alleecharakter.

Re Uber die Nossener Briicke und die Nirnberger Strale Dieses hochanspruchsvolle Projekt bearbeiten wir
sowie das Nurnberger Ei und endet kurz vor dem Nirn- zusammen mit weiteren Partnern in einer groRen Inge-
berger Platz. Hier wird spater der dritte Abschnitt vorbei nieurgemeinschaft unter der Federfiihrung von LAP und
an der TU Dresden Uber den Zelleschen Weg anschlie- VIC.

Ben.

Herzstlick der MaBnahme ist der Briickenzug Nossener Auftraggeber: Auftraggebergemeinschaftaus
Briicke, welcher aus vier Bricken Uber die FabrikstraRe, Landeshauptstadt Dresden,
das Heizkraftwerksgeldnde der SachsenEnergie, die DVBAGund

Bahnanlagen und die Zwickauer Stralle sowie grofRen SachsenEnergie

Stutzwanden besteht. Leistungszeitraum: seit2016

Der Ersatzneubau erfolgt mit einem dreiteiligen Bri- Unsere Leistungen: OP Verkehrsanlagen Lph 5 bis 7,
ckenquerschnitt mit einer separaten StraRenbahnbri- OP Ingenieurbauwerke Lph 3
cke in Mittellage. Die Briicken erhalten jeweils zwei Fahr- bis 6, Besondere Leistungen
streifen pro Richtung und beidseitig einen 2,50 m brei- (z.B. Leitungskoordinierung)

Visualisierung Nossener Briicke
(Quelle: © StraRen- und Tiefoauamt Dresden)

Dipl.-Ing. Christian Weichert
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Planen und Beraten GmbH

Sachsen - Dresden - Erneuerung Wiirzburger Str. mit TW-Sanierung

Fertigstellung offener Leitungsbau s

Verkehrsanlagen

Im Vorfeld der HauptbaumaBnahmen zur Campuslinie
TA 1.2 sind drei Umleitungsstrecken zu ertlichtigen, um
die prognostizierten baubedingten Mehrbelastungen
aufnehmen zu kénnen. Die Zwickauer Strale ist bereits
fertiggestellt, die Oederaner StraRRe befindet sich in der
Planung. Von Juli 2023 bis Sommer 2024 baut und
saniert eine AGG unter Federfiihrung der Landeshaupt-
stadt Dresden die Wiirzburger StralRe.

Fir die Ertiichtigung der Verkehrsanlage wurden eine
Deckenerneuerung, die Sanierung der StraRenentwads-
serungsanlagen sowie die Anordnung von barrierefreien
Querungsstellen geplant.

Als Teil der AGG integrierte die SachsenEnergie die Sa-
nierung der vorhandenen Trinkwasserleitung (DN 600)
in das Projekt. Die Sanierung erfolgt groRtenteils graben-
los mit Hilfe des Swage-Lining-Verfahrens. Das bedeutet,
dass in die bestehenden Rohrleitungen ein PE-Rohr
eingezogen wird. Die MaRnahmen an den Trinkwasser-

Verbau im Knotenpunkt
Wirzburger Str. - Chemnitzer Str.

leitungen wurden durch die Spiekermann Ingenieure
GmbH als Nachauftragnehmer der Ingenieurgemein-
schaft LAP +VIC geplant.

Die Herausforderung fiir diese Projekt bestand vorrangig
in dem iterativen Prozess zur Planung der Verkehrsfiih-
rung wahrend der Bauzeit. Hierbei mussten die Vorga-
ben der Sperrkommission des StraBen- und Tiefbau-
amtes Dresden, die (bau-)technischen und hygienischen
Anforderungen der SachsenEnergie fir die Trinkwasser-
leitungen (z. B. Keimfreiheitsprifung) sowie zeitgleich
laufende Baustellen im Stadtgebiet beachtet und abge-
stimmt werden.

Auftraggeber:

Auftraggebergemeinschaft (AGG)
aus Landeshauptstadt Dresden,
DVB AG und SachsenEnergie
Leistungszeitraum: 08/2022 bis05/2023

Unsere Leistungen: OP VerkehrsanlagenlLph3,5und6

B

Dipl.-Ing. Clemens Adami
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

A 7 - Hessen - Markwald - Erweiterung der PWC-Anlage

Visualisierung der geplanten Larmschutzwand und einer Stiitzwand

Ingenieurbauwerke

Zur Reduzierung des Fehlbestands an LKW-Stellplatzen an der A 7 und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im
Bereich der Ein- und Ausfahrt der unbewirtschafteten PWC-Anlage Markwald ist eine Erweiterung erforderlich.
Dies bedingt eine Flacheninanspruchnahme, die den westlichen Rand der Anlage um rd. 13 m in den Bereich einer
hier vorhandenen Béschung verschiebt.

Der daraus resultierende Geldandesprung muss durch eine Stiitzwand abgefangen werden, um die erforderliche
Erweiterung ohne Grunderwerb und ohne Einschrankung eines hier vorhandenen Wirtschaftsweges realisieren zu
kdnnen. Beieiner Lange von rd. 104 m betragt die max. Hohe der Stitzwand rd. 5,4 m.

Die Herausforderungen der Planung bestanden insbesondere in der stark steigenden Gradiente des Wirtschafts-
weges und dem zu erwartenden ungiinstigen Setzungsverhalten der im Bereich der Baugrubensohle anstehenden
bindigen Deckschichten.

Zum Schutz der Lkw-Fahrer vor Verkehrslarm wahrend der Ruhezeiten ist zudem eine 6 m hohe und 270 m lange,
beidseitig stark reflexionsmindernde Schallschutzwand aus Aluminium-Elementen auf Bohrpfahlgriindung entlang
der Autobahn neu zu errichten. Hier war im Bereich der Kreuzung von Leitungen ein Torsionsbalken mit 11,75 m
Stutzweite vorzusehen und baugrundseitig derim nordlichen Bereich der Lirmschutzwand ansteigende Sandstein-

horizont zu berticksichtigen. 4

Auftraggeber: DEGES GmbH

Leistungszeitraum: 11/2022 bisca.07/2023

Unsere Leistungen: OP Ingenieurbauwerke
Lph3und6, TPLph3

Aluminium-Elemente
_—

austausch Verbau Bohrpfahl @ 75 cm

Stutzwand Larmschutzwand Stutzwand

Dipl.-Ing. Thomas Krug
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

A 14 - Sachsen - Bw 2901 Sicherungsmafinahmen

Ingenieurbauwerke

DasBw 2901, eine Stahlbetonbriicke Baujahr 1940, iberfiihrt die K 6523 tiber die A 14 an der Anschlussstelle Klein-
pdsna bei Leipzig. Auf Grund der Standzeit des Bauwerkes sind erhebliche Schdden an den Betonoberflachen des
Uberbaus vorhanden. Um den Verkehr auf der Autobahn vor herabfallenden Betonstiicken bzw. Betonausbriichen
bis zur Realisierung eines Ersatzneubaus zu schiitzen, waren SicherungsmaBnahmen an den Uberbauunterseiten
und -seitenflachen zu planen. Als Schutz dient eine zweilagige Beschichtung aus Flussigkunststoff auf Epoxidharz-
bzw. Methylmethacrylatharzbasis mit einer verdiibelten Armierung aus Vlies, die auf die zu sichernden Flachen
aufgebracht wird. Der Einbau der zweilagigen Beschichtung erfolgte nachts bei halbseitiger Verkehrsfiihrung auf
jeweils einer Richtungsfahrbahn. Fiir die Ausfihrung der Arbeiten waren 36 Nachtsperrungen erforderlich.
Bestandteil der Planung war auch die Verkehrsfiihrung der BF 3 in den einzelnen Bauphasen.

Bauwerksdaten: Stiitzweite 2x 15,90 m, Briickenflache 254 m?
Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des Bundes
Leistungszeitraum: 06/2022 bis02/2023

Unsere Leistungen: Objektplanung Lph 1 bis 6,

Planung der Verkehrsfiihrung als besondere Leistung

Uberbauunter- und -seitenflachen nach

Uberbauunter- und -seitenflichen vor Sicherungs-
Sicherungsmalnahme

malnahme (Quelle: Zustandsbericht AdB)

Dipl.-Ing. Michael Volkel
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Planen und Beraten GmbH

A 44 - Hessen - Irritations- und Spritzschutzwénde Waldkappel

Netratalbriicke (Quelle: FASA AG)

Ingenieurbauwerke

Die zu planenden Irritationsschutzwédnde (ISW) und
Spritzschutzwande (SSW) sind Bestandteil des Teilab-
schnitts zwischen Hoheneiche und der Anschlussstelle
Sontra-West. Die ISW wurden groftenteils auf den
jeweils beiden AuRenkappen der Briicken errichtet. Die
SSW sind auf den Innenkappen der Netratalbriicke
sowie am Bauwerksende angeordnet worden. Alle ISW
bestehen aus Stahlpfosten mit Elementausfachung aus
ungelochten Aluelementen bzw. aus satinierten Acryl-
glaselementen mit integriertem Splitterschutz aus
schwarzen Polyamidfaden. Auch die SSW wurden trotz
abweichender Funktionalitat als Acrylglaswand ausge-
bildet. Grundlage fiir die Ausfiihrungsplanung war das
Aufmal der Briickengesimse einschlieRlich der einge-
bauten Ankerkorbe. Durch die Langsneigung der Netra-
talbriicke (bis 3 %) ergab sich fiir die lotrechte Montage
der Pfosten die Notwendigkeit, den Neigungsausgleich
mittels unterschiedlicher Keilscheiben zu realisieren.
Weitere Herausforderungen ergaben sich durch:
» Anpassung der Griindung im Bereich von querenden
Leitungen und Schachten
» Anordnung von Torsionsbalken von bis zu 30 m Lange
auf Bohrpfahlgriindungen
» Ausbildung stark geneigter Torsionsbalken im
Anschlussbereich an die Tunnelportale
» Wandverkleidungen mit Servicetiir im Bereich von
VZB auf Bauwerken
» Lickenschluss an Streckenstationen, Anordnung von
Konsolen fiir Kabelleerrohre
» Ausbildung des Dilatationsausgleichs (bis 20 cm) im
Bereich der Briickeniibergangskonstruktionen

Bauwerksdaten:
Gesamtlange: 2055m (12 Wande)
Gesamtwandflache: 6318 m?

Hohe: 4,00/2,00 m uber Fahrbahn-
rand (ISW/SSW)

Regelpfostenabstand:  2,00/4,00 m im Streckenbe-
reich; 2,00 m auf Brticken bzw.
Torsionsbalken

Bauherr: DEGES GmbH
Auftraggeber: FASA AG Chemnitz
Leistungszeitraum:  12/2021bis09/2023
Unsere Leistungen:  OPund TP Lph4und5,

Bestandsplanung

Anschluss Tunnelportal (Quelle: FASA AG)

Dr.-Ing. Ute Labs
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S 177 - Sachsen - umbau AS Wilsdruff A 4
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L k Geplanter Querschnitt d. S 177 im Endzustand mit Stiitzwanden und Schutzzdaunen

Ingenieurbauwerke

Die StaatsstralRe S 177 verlauft in Nord-Sid-Richtung und verbindet MeilRen und Wilsdruff. Gleichzeitig dient die
S 177 derverkehrlichen Anbindung der Gemeinde Klipphausen mit dem Gewerbepark | Klipphausen an die Bundes-
autobahnA4.

Gegenwartig wird der Ausbau der S 177 mit dem Umbau der Anschlussstelle (AS) Wilsdruff der A 4 im Abschnitt
zwischen dem Gewerbepark Klipphausen und dem Ortseingang Wilsdruff realisiert. Die Gesamtlange des Bauvor-
habens umfasst ca. 1,0 km. StraRenparallel werden 2 Stiitzwande, 2 Kollisionsschutzzdune und straRenquerend 4
Kleintierdurchlasse hergestellt.

Die genannten Bauwerke bilden konstruktiv eine Einheit. Die Kollisionsschutzwande verlaufen Uber die Stiitzwand-
kopfe und die Durchldsse queren die Stiitzwandschafte.

Die Bauwerke werden parallel zur bauzeitlichen Verkehrsfihrung hergestellt, die auf Grund des hohen Verkehrs-
aufkommens zweispurig erfolgen muss.

Bauwerksdaten:  Stitzwand51: Lange 64 m Hohei.M.3,3m Ansichtsfliche 100 m?
Stlitzwand 52: Lange102m Hohei.M. 2,6 m Ansichtsfliche 100 m?
Kleintierdurchldasse 54-57: Langebis24m  Lichte Weitebis1,5m Lichte Hohe bis1,0m
Kollisionsschutzzaun70-1:  Ldnge 224 m Hohe4,0m Ansichtsfliche 878 m?
Auftraggeber: Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr

Leistungszeitraum: 2020 bis 2023
Unsere Leistungen: ObjektplanungLph 1bis3,6
Tragwerksplanung Lph 2 bis 3

Gesamtldnge 64.42

|

I
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Ansicht Stitzwand 51 mit Kollisionsschutzzaun und Kleintierdurchlasse

Dipl.-Ing. Michael Volkel
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Brandenburg - Potsdam - machbarkeitsstudie Hermannswerder

‘ 5 untersuchte Briickenstandorte (Quelle: Google Earth)

Ingenieurbauwerke

Potsdam —Perle an der Havel —ist gepragt durch die Lage
am Wasser und die damit verbundenen Herausforde-
rungen. Die alten Ideen einer Briicke als Alternative zur
Fahrverbindung fanden ihren bisherigen Héhepunkt in
der Untersuchung moglicher Standorte im Rahmen
einer Machbarkeitsstudie.

Aufgrund der eingeschrankten Maoglichkeiten des vor-
handenen Fahrbetriebs wurde die Machbarkeit eines
Briickenneubaus zwischen Kiewitt und der Insel Her-
mannswerder zur ErschlieBung fir FuRganger und Rad-
fahrer untersucht. Die konkrete Lage der Briicke sollte
sich bei der Studie nicht zwingend an der aktuellen Fahr-
verbindung orientieren, sondern wurde vielmehr auf
der Grundlage der ortlichen Gegebenheiten im Rahmen
der weiterfiihrenden Planungen festgelegt.

Von 5 potenziellen Standorten sind die Varianten 2 und
3 in die engere Auswahl gekommen. Der zu Uberbri-
ckende Gewadsserquerschnitt betrdgt am jeweiligen
Standort ca. 210 m bzw. ca. 335 m. Zur Einhaltung des
geforderten Lichtraumprofils fir die Schifffahrt und der
barrierefreien Zuganglichkeit sind entsprechende Ram-
penbauwerke erforderlich.

Fir die Beteiligung der Offentlichkeit wurden an den
favorisierten Standorten mdogliche Briickenvarianten
visualisiert (BIM Anwendungsfall 010, 040).

Auftraggeber: Landeshauptstadt Potsdam
Leistungszeitraum: 05/2022 bis 12/2022
Unsere Leistungen: Machbarkeitsstudie

André Hocke, M.Eng.
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Brandenburg - Rangsdorf - Ersatzneubau der Briicke Birkenallee

Bestand

Ingenieurbauwerke

Die Birkenallee liegt in unmittelbarer Nahe des Rangsdorfer Sees. Sie ist Bestandteil des Hauptverkehrsnetzes und
Gbernimmtals solche die Linien des 6ffentlichen Nahverkehrs.

Der unterfiihrte Kanal ist Teil des Gewassernetzes ,Klein Venedig” und miindet in den Rangsdorfer See. Eine Nut-
zung erfolgt nur durch private Kleinboote.

Das Bestandsbauwerk, welches um 1930 errichtet wurde, ist in einem sehr schlechten Allgemeinzustand, so dass
die Durchfahrtsbreite der iberfiihrten StralRe begrenzt werden musste. Perspektivisch ist der Ausbau der Birkenal-
lee geplant. Die damit einhergehende neue Nutzbreite ist mit dem Bestandsbauwerk nicht zu gewahrleisten.

Der Ersatzneubau wird als integraler Halbrahmen in Massivbauweise mit einer Stiitzweite von 5,90 m geplant. Fir
den Uberbauquerschnittist eine Vollplatte vorgesehen. Die Griindung erfolgt in einem geschlossenen Spundwand-
kasten mit Unterwasserbetonsohle.

Eine ebenfalls mogliche Griindung mittels GroRbohrpfahlen wurde aus Griinden der Planungssicherheit verwor-
fen, dazudervermutlich vorhandenen Tiefgriindung des Bestandsbauwerkes keinerlei Erkenntnisse vorliegen.
Bedingt durch die innerstddtische Lage ist die Planung von intensiven Abstimmungen mit den betroffenen Flur-
stiickseigentiimern und Leitungstragern gepragt. In Abstimmung mit dem Bauherrn wurden zum Beispiel von den
Richtzeichnungen abweichende Bauwerksgeometrien
geplant, um die Kollisionsfreiheit zu bereits vorhande-
nen Dikern zu gewahrleisten.

Auftraggeber: Gemeinde Rangsdorf
Leistungszeitraum: seit2020
Unsere Leistungen: OP und TP Ingenieurbauwerke

Lph1bis9

Bestand [ == = e Ersatzneubau, Ansicht von Stid-West

David Kaule, M.Eng.
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Bauwerkspriifungen 2022/2023

Stauseebriicke bei Zeulenroda ' Stauseebriicke bei Zeulenroda

Ingenieurbauwerke 26

Unsere Prifteams bewaltigten im zurlickliegenden Jahr
iber 180 Einfache Priifungen, Sonder- und Hauptpri-
fungen nach DIN 1076 in Brandenburg, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thiringen mit vielen herausfordernden
und spannenden Bauwerken. Dabei spielte die GroRe
des Bauwerks keine Rolle. Von groBen Talbriicken bis
hin zu engen Tunneln und Durchldssen wurde jede Bau-
werksart und -form von unseren erfahrenen Mitarbei-
tern geprift. Nachfolgend eine Auswahl der verschie-
denen Bauwerke:

Stauseebriicke beiZeulenroda

Werrabriicke bei Spichra

Milmesbach-Tunnel

Bahnbruckenin Schénebeck

v

vV Vv VY

Werrabriicke bei Spichra
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Bahnbriicken bei Schénebeck

Ingenieurbauwerke

Bahnbricken bei Schénebeck

Milmesbach-Tunnel

B 92 Oelsnitz

Milmesbach-Tunnel

Auftraggeber (Auszug):

Die Autobahn GmbH des Bundes
Landesamt flir StraRenbau und Verkehr
Landesbetrieb Stralenwesen Brandenburg
LandesstralRenbaubehoérde Sachsen-Anhalt
Landeshauptstadt Dresden
Landeshauptstadt Magdeburg

LRA Erzgebirgskreis

LRA Sachsische Schweiz- Osterzgebirge
Thiringer Landesamt fiir Bau und Verkehr

- Stadt Dobeln, Stadt Hof, Stadt Aue-Bad Schlema

Leistungszeitraum: 2022 bis 2023
Unsere Leistungen: Bauwerksprufungen nach
DIN 1076

Dipl.-Ing. Jens Basedow/Uwe Reuter, M.Sc.
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Berlin - Trinkwasserprovisorien der Berliner Wasserbetriebe

Ingenieurbauwerke

Die Wertschatzung gegeniber funktionierenden Infra- £
struktursystemen wird immer erst dann deutlich, wenn &
sie ausfallen bzw. nicht zur Verfligung stehen. Dieser

Herausforderung sehen sich die Berliner Wasserbetrie-
be beim Ersatzneubau von Briickenbauwerken mit Gber-
fihrten Trinkwasser- oder Abwasserleitungen sowie bei

der Sanierung des Leitungsbestandes gegeniber. Die §
Aufrechterhaltung der Ver- bzw. Entsorgung wahrend |

der Durchfiihrung von BaumaRnahmen wird durch Pro-
visorien sichergestellt. Die Niederlassung Dresden
wurde mit der tragwerksplanerischen Begleitung von
10 Trinkwasserprovisorien (Interimsleitungen) beauf-
tragt. Im Fokus unserer Planungen standen die Wahl und
die Auslegung der Unterkonstruktionen, insbesondere
vor und hinter Richtungsdanderungen, Dimensionierung
von Ausgleichsbdgen, Anordnung von Uberdruckventi-
len sowie die Interaktion der Leitung mit dem Briicken-
bauwerk bei der Uberfiihrung auf Hilfsbriicken. Die Aus-
legung der Rohre einschlieRlich ihrer Uberginge und
Abzweige, der Flansche und der Rohrbogen erfolgte
nach DIN EN 13480 T3 - Berechnung von Metallischen
Rohrleitungen. Damit werden robuste Provisorien ge-
schaffen, die wahrend der Bauzeit die Funktionalitat der
jeweiligen Leitungssysteme gewahrleisten.

Auftraggeber: Berliner Wasserbetriebe

Leistungszeitraum: 2021

Unsere Leistungen: Sanierung des Leitungsbestandes
(Lph 1 bis 3), Interimsleitungen auf
Hilfsbricken (Lph 1 bis 4)

Tt

TWL-Provisorium DN400 mit
Uberdruckventil, Elsenbriicke Treptow

Dipl.-Ing. Steffen Raatsch
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A 4 - Sachsen - Tunnel Konigshainer Berge

m ] & i
Schalungsarbeiten am Fundament f§
fir eine Verkehrszeichenbriicke

Baubetreuung

Fir den Transitverkehr von und nach Polen stellt die
Bundesautobahn A 4 eine wichtige Verbindung zur
Belebung der Wirtschaftsregion Oberlausitz dar.
Innerhalb des Autobahnabschnitts zwischen der AS
Nieder-Seifersdorf und der AS Kodersdorf befindet sich
der Tunnel Kénigshainer Berge. Fir die vorgesehenen
Sanierungs- und ModernisierungsmafBnahmen, welche
sich von 2022 bis 2026 erstrecken, hat die Gewahr-
leistung eines umfassenden Gesundheits- und Arbeits-
schutzes oberste Prioritdt. Die Aufgaben der SiGe-
Koordination beinhalten insbesondere regelmaRige
Baustellenkontrollen, regelmafRigen Austausch und
Unterstlitzung der Firmen in speziellen Sicherheits-
fragen, Koordinierung mit der Tunnelleitstelle, der
Polizei und der Rettungsleitstelle des Landkreises
Gorlitz.

Montagearbeiten zum Anschluss Ubergangssystem
,Best Connect” an eine Betonschutzwand

Hauptleistungen:

» Tiefbau Vorstrecken

» Herstellung von Querschldgen und Verschlissen

» Montage Fluchttore in Querschlagen zwischen Nord-
und Std-Rohre

» Erneuerung der Kabeltrassen an Vorstrecken, Tun-
nelauRen- und Mittelwand, Austausch der betriebs-
und verkehrstechnischen Ausstattung mit Neuver-
kabelung, Fluchtweg- und Orientierungsbeleuch-
tung, Piktogramm Beleuchtung, Video- und Laut-
sprecheranlage, Aktives Leitsystem, Fernwirkanlage
Tunnel/Betriebsgebdude, Tunnelbeleuchtung, Ver-
kehrstechnik, Tunnelbeliftung

» Betriebstechnischer Umbau der Notrufnischen

» Umbauder Brandmeldeanlage

Auftraggeber:
Die Autobahn GmbH des Bundes
Leistungszeitraum:
05/2022 bis01/2026
Unsere Leistungen:
» SiGe-Koordination wdahrend der Bauphase von
09/2022 bis 11/2025
» Erstellung und Fortschreibung SiGe-Plan fir die
Planungs- und Ausfiihrungsphase
» Erstellung eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes
(AGAP) und Abstimmung mit dem Auftraggeber, den
am Bau beteiligten Auftragnehmern und den Einsatz-
und Rettungsleitstellen

Dipl.-Ing. Bernd Dietrich
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A4 - Thijringen = Grundhafte Erneuerung zw. Erfurt und Gera

Einbau Fahrbahnbeton RF Dresden

Baubetreuung

Nachdem im Jahr 2022 eine Erneuerung der Richtungs-
fahrbahn Frankfurt zwischen der AS Gera Leumnitz und
der AS Ridersdorf, einschlielRlich der Fahrzeugriickhal-
tesysteme mit umfassenden Sanierungsarbeiten an
12 Ingenieurbauwerken ausgefiihrt wurden, erfolgen
diese MaRnahmen gleichfalls im 2. Bauabschnitt fiir die
Richtungsfahrbahn DresdenimJahr2023.

Die MaRnahmen gliedern sich in den Teil StraRenbau mit
der Herstellung von ca. 5 km Betondecke mit anschlie-
Rendem Ebenheits- und Texturgrinding und der Herstel-
lung von ca. 3 km Fahrbahn in Gussasphalt mit verbes-
serten larmtechnischen Eigenschaften bei einer Fahr-
bahnbreite von 14,50 m.

Erganzt werden die Leistungen der Hauptstrecke mit der
Erneuerung der Asphaltbefestigungen als Hochverdich-
teter Asphalt (HVA) in den Auf- und Abfahrrampen der
AS Gera — Langenberg und dem Kreuz Gera zur Bundes-
stralle B 2.

Es erfolgen umfangreiche Sanierungsarbeiten an 12
Ingenieurbauwerken.

Betonsanierung und SchweiBbahnabdichtung ¥
am Wildlager West

Zu vorgenannten StraBenbauleistungen werden im
Auftrag des Thiringer Landesamtes fir Bau und Verkehr
zwischen der AS Gera Bieblach und der AS Cretzschwitz
in beiden 2-spurigen Richtungsfahrbahnen ca. 6 km
Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht erneuert.
Insbesondere am Uberfiihrungsbauwerk der Autobahn,
BW 14701, sind umfangreiche SanierungsmaRBnahmen
an den Bauwerkskappen, Korrosionsschutzarbeiten an
den Geldndern und aufwendige Leistungen zur Ertiichti-
gung der Fahrbahniibergangskonstruktionen auszufih-
ren.

Zusatzlich werden innerhalb der Bauzeit fur den 2. BA
eine Verkehrszeichenbriicke neu errichtet und mehrere
Fundamente grundsaniert.

Fiir den 2. Bauabschnitt ist eine Bauzeit von 12 Monaten
konzipiert.

Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des Bundes
Leistungszeitraum:  10/2022 bis 10/2023
Unsere Leistungen:  BOL/BU

?h

7 .
Einbau Splitt-Mastix-Asphalt auf der B2 =

Dipl.-Ing. Bernd Dietrich/Daniel Wohlrab
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A 9 - Thiiringen - Erneuerung FRS zw. Lederhose und Hermsdorf-Siid

Demontage der Verkehrszeichenbriicke Demontage der Verkehrszeichenbriicke

Baubetreuung

In unmittelbarer Nahe zum Hermsdorfer Kreuz - einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Mitteldeutsch-
land - befindet sich das Baufeld. Es werden die Fahrzeugriickhaltesysteme im Mittelstreifen und an den Rand-
bereichen auf der A 9 zwischen der AS Hermsdorf Stid und der AS Lederhose km 189,0 bis km 196,6 auf beiden
Richtungsfahrbahnen bzw. in den Anschlussstellen erneuert. Anlass ist die fehlende Einhaltung der Forderungen
der RPS.
Folgende Leistungen sind auszufiihren:

» Ersatzneubauvon drei Verkehrszeichenbriicken und eines Kragarmes inklusive Erneuerung aller Fundamente
Austausch der vorhandenen Betonschutzwadnde durch neue Betonschutzwénde

>

» Erneuerungder Betonschutzwénde auf der Tautendorfer Briicke

» Sanierungsarbeiten anvorhandenen Betonschutzwanden vor den Larmschutzwédnden

> teilweiser Rlckbau des Fahrzeugriickhaltesysteme . BR8] ) —— N
aus Stahl a9 I o

» Erneuerungder Entwésserungsrinne \ "\ %\mﬂj [

» UmbauderZuwegungen zu den Notrufsdulen /’\" ‘ ERCheAcH

Die Leistungen sind in drei Lose aufgeteilt. Das Los 1 " e

beinhaltet die Verkehrssicherung, Los 2 die Leistungen n" TR AR

L . A A TALN

fiir die Erneuerung der Fahrzeugriickhaltesysteme und " R :

Los 3 die Erneuerung der Verkehrszeichenbriicken. 'ﬁ y2 e // SN

Der Riickbau der vorhandenen Verkehrszeichenbriicken UWMM /Aksma%ws/

ist bereits erfolgt. Innerhalb eines Tages konnten die AL ‘ ﬂ\mwwﬁ <

Arbeiten unter Mithilfe der Autobahnpolizeiinspektion, "v-
unter zeitweiser kurzer Vollsperrung der A 9, RiFa Berlin,
abgeschlossen werden.

dberschiiet Roherbincl
A o 130+768
b 1914320

/ /
|

Bauwerk

£
\ ! S tomsTr
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1 MO 551
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% et

Leistungszeitraum:  06/2023 bis 11/2023 IR s P \H S
Unsere Leistungen:  Bauoberleitung, 4 /\h £ "-\ % 4

Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des Bundes aamert
Bauliberwachung, %
Besondere Leistungen Ubersichtskarte Baufeld
SiGeKo (Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes) , e Il

Dipl.-Ing. Jorg Miiller
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A 12 - Brandenburg - verkehrskonzept Oderbriicke

Deutschland | Polen

Giildendorfer MiihlenflieR L
(2]
m
Lz {12
2

Fauler See, g

Markischer 2 Eichwald und NG

Naturgarten Buschmiihle ‘ b
Baubetreuung

Placowka Strazy
Granicznej.w-Swiecku

Pomnik Pamieci e
Wiezniow Obozl...

Ubersichtskarte (Quelle: Google Maps)

32

Auf der Grundlage des ,,Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen Gber die
Erhaltung der deutschen BundesfernstraRen und polnischen LandesstraBen an der deutsch-polnischen Grenze”
vom 20.03.1995 (Bundesgesetzblatt Teil I 1996 Nr. 23) wird die Fahrbahn im Bereich der Grenzbriicke an der A 12

aufeiner Gesamtlange von etwa 1,5 km erneuert.

Der Streckenabschnitt liegt im Landschaftsschutzgebiet ,,Fauler See, Markischer Naturgarten, Guldendorfer Miih-
lental, Eichwald und Buschmiihle”, teils im Naturschutzgebiet , Eichwald mit Tzschetzschnower Schweiz und Steiler

Wand*.

Samtliche Baustoffe sollen von Deutschland Gber Polen nach Deutschland zurlick zur Baustelle transportiert wer-
den. Das grenziiberschreitende Logistik- und Verkehrskonzept fiir den Baustofftransport und die Abstimmung mit

den polnischen Behérdenist Teil der Planungsaufgabe.

Briickenbauwerk BW26-1:
Grenzbriicke im Zuge der A 12 zwischen Deutschland und Polen tiber die Oder
Uberbauldnge 556,5 m; Gesamtbauwerkslange 569,0 m
Deckschichterneuerung mit Gussasphalt

Westliches Vorfeld (Lénge 865 m):
Deckschichterneuerung mit Gussasphalt und Binder-
schichterneuerung mit Splittmastixasphalt

Ostliches Vorfeld (Linge 27 m):
Deckschichterneuerung mit Gussasphalt

Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des
Bundes

Leistungszeitraum:  05/2023 bis 11/2023

Unsere Leistungen:  OP Verkehrsanlagen Lph 3, 5
und 6, Logistik- und Verkehrs-
konzept

Seitenansicht Oderbriicke

Dipl.-Ing. Peter Mittmann
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A 14/L 44 - Sachsen-Anhalt - Herstellung einer Uberfiihrung

Bodenverbesserung Dammaufstandflache

Bodeneinbau 1. Lage Damm

Baubetreuung 33

Gegenstand des Bauvorhabens ist die Herstellung einer Uberfiihrung der LandesstraRe L 44 zwischen Samswegen
und Wolmirstedt Giber die geplante A 14 zwischen den kiinftigen AS Dahlenwarsleben und Wolmirstedt.

Im Zuge der BaumalRnahme werden in Vorbereitung des eigentlichen Dammbaus ca. 48 km Vertikaldrans einge-
baut. Dazu werden ca. 3000 Bohrungen im Raster von 2 x 2 m eingebracht. Oberhalb der Drains ist eine kapillarbre-
chende Schicht vorgesehen, so dass das aus dem Porenwasseriiberdruck des gewachsenen Bodens anfallende
Drainagewasser schadlos zur BéschungsaulRenseite gelangen kann.

Der eigentliche Damm wird nach einer Liegezeitvon 5 -6
Monaten und dem Abklingen der Setzungen, welche
durch entsprechende Inklinometermessungen im Rah-
men eines geotechnischen Monitorings kontrolliert
werden, gemal Ausfiihrungsplanung profiliert.

Das Bauwerk BW12U ist als 1-feldriger Stahlverbundrah-
men herzustellen. Die Konstruktion besteht aus Vebund-
fertigteiltragern (VFT-Trager) mit einer Ortbetonergan-
zung. Der Uberbau ist als Rahmenkonstruktion in die
Widerlager einzuspannen. Das neu zu errichtende Bau-
werk wird mit einer Flachgriindung hergestellt.

Bauwerksdaten:

Breite zwischen den Borden: 7,00m
Breite zwischen den Gelandern: 12,80m
Stltzweite: 47,92 m
Briickenflache: 613,38 m?

Konstruktionshohe in Bauwerksmitte: 1,65m

Auftraggeber: DEGES GmbH
Leistungszeitraum:  06/2023 bis 12/2024

Unsere Leistungen:  OP Lph 6, 8, 9, Ortliche BU,
SiGeKo Einbau Vertikaldrainage

Ing. Volkmar Ahlers/Dipl.-Ing. (FH) J6rg RShl
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A 14 - Sachsen-Anhalt/Brandenburg - siGeko

Informationstafel =

Baubetreuung

Jeder Unfallist einer zu viel!

Das ist unser Motto—nicht nur bei den Projekten, die wir
als SiGeKo betreuen, sondern auch bei allen anderen.
Aber natiirlich liegt unser Schwerpunkt im Rahmen von
SiGeKo-Projekten besonders auf dem Thema Arbeits-
und Gesundheitsschutz auf der Baustelle. Die Gefahr-
dungen auf Baustellen sind vielfaltig und daher ist es
nicht nur sinnvoll, sondern zwingend notwendig, schon
bei der Planung und Vorbereitung jeder BaumalRnahme
die Belange des Arbeitsschutzesim Blick zu haben.

So auch im Streckenabschnitt der neuen A 14 von Wit-
tenberge nach Seehausen. Unser Ziel war und ist eine
Baustelle, bei der der Arbeits- und Gesundheitsschutz
gelebt wird. Zunachst war die Aufstellung der Baustel-
lenordnung mit wichtigen Gefdahrdungshinweisen und
Festlegung von MaRRnahmen notwendig. Besonders das
Einrichten von Lotsenpunkten ist bei einer Streckenbau-
stelle dieser GroRenordnung erforderlich, um im Notfall
Rettungsdiensten schnell und unkompliziert Lageinfor-
mationen zukommen zu lassen.

Immerhin umfasst unser ,grenziiberschreitendes” Pro-
jekt 8,8 km in Sachsen-Anhalt und 2 km in Brandenburg

Lotsenpunkt

mit insgesamt mehr als 50 Ingenieurbauwerken. Das
wichtigste Bauwerk ist die Uberquerung der A 14 Giber
die Elbe. Dieses imposante Ingenieurbauwerk wird
zuklinftig Brandenburg mit Sachsen-Anhalt und Magde-
burg mit Hamburg verbinden. Hier werden hohe Anfor-
derungen im Bereich Ingenieur- und Tiefbau sowie auch
im Wasserbau an alle beteiligten Firmen gestellt. Natir-
lich kommt auch hier dem Arbeits- und Brandschutz,
dem Umweltschutz sowie der Ordnung und Sauberkeit
auf der Baustelle ein hoher Stellenwert zu. Darlber
hinaus ist die Weitergabe von Informationen an alle
Beteiligten auf der Baustelle von besonderer Bedeu-
tung. Daher sind wichtige Informationen auf Tafeln und
inden Baucontainern zufinden.

Zu den weiteren Aufgaben des Sicherheit- und Gesund-
heitsschutzkoordinators zahlen die Uberwachung und
Einhaltung des Arbeitsschutzes durch Unterweisungen
und Belehrungen, persénliche Gesprache mit der Bau-
leitung, dem Polier und den Mitarbeitenden.

Sollten Sie mal Gast auf einer Baustelle sein, beachten
Sie bitte die Hinweisschilder und bleiben Sie als Gruppe
immer zusammen. Beachten und befolgen Sie die
einzelnen Aufforderungen der Begleitpersonen und
tragen Sie die vorgeschriebene Grundausstattung:
Baustellenhelm, Warnweste und Arbeitsschutzschuhe.
Denn:Jeder Unfallist einer zu viel!

Auftraggeber: DEGES GmbH
Leistungszeitraum: seit2020
Unsere Leistungen:  SiGeKo

Ing. Guinter Danneberg
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Planen und Beraten GmbH

A 111 - Berlin - beckensanierung

Asphalteinbau

Baubetreuung

Nahtbehandlung

Im Rahmen der baulichen Erhaltung der Verkehrsfla-
chen und zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit
sowie eines storungsfreien Verkehrsflusses sollen im
Bereich der A 111 von km 9,612 bis km 11,700, linke
Richtungsfahrbahn, ErhaltungsmaRnahmen durchge-
fihrt werden.

Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung lber die ge-
samte Fahrbahnbreite, einschlieBlich des Standstrei-
fens. Der vorhandene Strallenquerschnitt wird nicht
verandert und der im Randbereich befindliche Bord
bildet die Ausbaugrenze.

Die BaumaBnahme wird vom 31.07.2023 bis zum
25.08.2023 auf der linken Richtungsfahrbahn (Fahrtrich-
tung Nord) von der AS Schulzendorfer StraRe bis zur
Landesgrenze Berlin/Brandenburgausgefiihrt.

Der Bauablauf untergliedert sichin Bauphasen:
Bauphase Oa:

» Herstellung Mittelsteifenliberfahrt Brandenburg

» Befestigung des Seitenstreifens

» Anpassung Mittelstreifeniiberfahrt Berlin

Bauphase Ob:
» Einrichtung der 2+0 Verkehrsfiihrung

Bauphase 1:

» Tiefbau Deck-und Binderschicht

» Hauptfahrbahnvonkm9,6 bis11,7
» Ausfahrt AS Schulzendorfer Stralte
» Zufahrt AS Schulzendorfer StraRe

Grundsatzlich erfolgt die Sanierung der Deck- und Bin-
derschicht. Es sind alle im Baubereich befindlichen
Abdeckungen der Kabelkanalschachte, Regenablaufe
und Revisionsschdchte auszutauschen sowie nach
Anweisung des AG die Auflageringe zu erneuern.

Die Autobahn GmbH des Bundes
07/2023 bis08/2023
Lph 8, BU, SiGeko

Auftraggeber:
Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

Dipl.-Ing. (FH) Eric Joel Dempouo
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Planen und Beraten GmbH

B 158 - Brandenburg - Bad Freienwalde -

Bauwerk 01 - Stahlverbundtréger als Uberbau

Baubetreuung

Ertiichtigung eines
Bestandsdammes

Bauwerk 02 - Ansicht Fundament, Pfeiler, Widerlager

36

Bad Freienwalde erfahrt in den vergangenen und kom-
menden Jahren eine massive Umgestaltung der inner-
stadtischen Infrastruktur. Ein erster Schritt ist die
Instandsetzung der B 158 zwischen dem Knotenpunkt
Alttornow und dem Ortsausgang in Richtung Polen auf
einer Lange von 640 m. Dabeiwerden auch drei Briicken-
bauwerke durch Neubauten unterschiedlicher Bauarten
ersetzt und ein Bauwerk ersatzlos zurtickgebaut. Dari-
ber hinaus wird ein Abschnitt der kommunalen Stral3e
Alttornower Ausbau einschlieBlich Regenentwdasserung
erneuert. Insgesamt sind 15 Baulose in zwei Bauab-
schnitten mit vier Auftragnehmern und verschiedenen
Kostentragerbeteiligten zu betreuen.

Folgende wesentliche Bauleistungen werden ausge-
fahrt:

» Ca. 18000 m?Riickbau der Fahrbahnin unterschiedli-
cher Dicke einschlieRlich der Rad- und Gehwege

» Ca. 24 000 m?® Erdbau inklusive Kanalbau und einer
Sedimentationsanlage

» Neubau von drei Briickenbauwerken (Stahlverbund-
und Spannbetonbauweisen)

» Errichtung einer Behelfsbricke fiir den Baustellen-
verkehr und einer BaustellenfuBgangerbriicke tber
das Bahngleis

» Sanierung einer Stltzwand und Bestandstreppenan-
lage

» Abbruch von vier Briickenbaubauwerken

» Rickbauund Neubauder Fahrzeugriickhaltesysteme

» Markierungund Beschilderung

Bauwerk 02 - Montage des Traggerusts

Auftraggeber:

Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

Landesbetrieb Stralenwesen
Brandenburg

01/2022

BOL/BU einschl. Nachtragsbear-
beitung

Dipl.-Ing. Peter Mittmann
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L 20 - Brandenburg - Falkensee - Querungshilfe

37 Baubetreuung

Zur Erhohung der Schulwegsicherheit wird an der L 20
zwischen Falkensee und Schénwalde eine Querungsstel-
le errichtet. Dazu erforderliche MaRnahmen sind der
grundhafte Ausbau der LandesstraRe, die Erneuerung
des auf der rechten Seite verlaufenden Radweges sowie
die Errichtung einer Stiitzwand aus Gabionen. Die Bau-
strecke umfasst etwa 260 m. Die Bauarbeiten werden
aufgrund der Verkehrskonzeption in halbseitiger Bau-
weise in 5 Bauphasen ausgefuhrt.
Der Ausbau der rechten Fahrbahnseite (FR Schéonwalde)
. wurde mit dem Einbau der Asphaltdeckschicht bereits
W abgeschlossen. Um die Baufreiheit auf der linken Seite

Bau-km 0+215 (FR Falkensee) zu schaffen, findet parallel die Umverle-
an Bestand

gungdervorhandenen Leitungsanlagen statt.

'ﬂf%,‘r'"—'lr Erschwerend kommt hinzu, dass - bedingt durch die

20cm Oberboden >~ "; "””| 5 engen Platzverhéltnisse und die ausstehende Zustim-

osoas MR L. - mung zur Verwertung - der pechhaltige Asphaltaufbruch

conms ||| i0000) | [B S im Baufeld gelagert werden muss und sich dadurch die

e | oo 00| 1302 e et §° Umstellung der Verkehrsfihrung fir die nachste Bau-
Aoschn. 1024 = % g phase verzogert.

EEE e BT QU | B == Fiir den Bau der Gabionenstiitzwand ist die Herstellung

& YA 3 N - ! einer Baugrube mit einem unverankertem Tragerbohl-

Vet = o ;‘03‘ - 20 cm Oberboden wandverbau vorgesehen. Die Stitzwand wird als

S N Schwergewichtwand mittels Streifenfundament flach

el o rin el gegriindet. Die gestapelten Gabionen werden um 12°

wEcz45MPa
zum Erdreich geneigt.

Einbindetiefe 5.00

Auftraggeber: Landesbetrieb Stralenwesen
Brandenburg

Leistungszeitraum:  05/2023 bis 08/2023

Unsere Leistungen:  BOL/BU, SiGeKo

L
Bauwerksplan 213

Dipl.-Ing. (FH) Haris Numic
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Berlin - Neubau der Uferbefestigung Bonhoefferufer (Spree)

Abbruch Uferwand Herstellung GroRbohrpfahle

Baubetreuung

In der VIC-Information 2021 wurde das Bauvorhaben bereits in seiner Anfangsphase vorgestellt. Hier soll nunmehr
vom aktuellen Bautenstand berichtet werden. Die Uferbefestigung am rechten Spreeufer entlang der StraRe Bon-
hoefferufer liegt groRtenteils gegentiber dem Schlosspark Charlottenburg. Nach einer ca. 110-jahrigen Standzeit
galt die Uferbefestigung nicht mehr als standsicher und war daher zu ersetzen.

Ostlich der Schlossbriicke wurde die Bestandskonstruktion abgebrochen und wird als Neubau wieder hergestellt.
Von einer Arbeitsebene in der Spree aus erfolgte die Herstellung der GroRbohrpfahle als Griindung. Darauf aufbau-
end werden Stahlbeton-Halbfertigteile montiert und mit einer Ortbetonergdanzung als Betonuferwand komplet-
tiert. Die Sichtflachen der Halbfertigteile werden mit Struktur-Matrizen und Natursteinbereichen an das Erschei-
nungsbild der Bestandsuferwand angelehnt.

Westlich der Schlossbriicke ist eine Sanierung/Teilneubau vorgesehen. Zur Ertiichtigung der Bestandswand wurde
u.a. eine Bodenverbesserung unter dem Fundament (Diisenstrahlverfahren DSV) hergestellt. Landseitig wurde ein
Stahlbetonbalken auf dem Fundamentvorsprung gefertigt, welcher mit verpressten Mikropfahlen im Baugrund
verankertwird.

Erst nach Herstellung der landseitigen Baugrube sowie dem wasserseitigen Freilegen der Uferwand wurde der
Bestandszustand in vollem Umfang sichtbar. Zahlreiche Risse, Schad- und Fehlstellen im Mauerwerk und Betonfun-
dament wurden ersichtlich und mussten in einer Schadenskartierung erfasst und instandgesetzt werden.

Ein langer Prozess des Herantastens an die Bestandschadigung der Natursteinverblendung wasserseitig fiihrte zu
einer VergrofRerung des Umfangs der notwendigen Demontage und Wiederherstellung.

Besonders fir den Bereich westlich der Schlossbriicke
war und ist eine laufende Abstimmung zwischen allen
Beteiligten notwendig, um jegliche neuen Erkenntnisse
aus dem freigelegten Bestand zu Leistungskonzepten
transformieren zu konnen. Das ist ,,Bauen im Bestand“in ?
Vollendung.

Auftraggeber: Senatsverwaltung fiir Mobilitat,
Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Leistungszeitraum: 10/2019 bisca.2024

Unsere Leistungen: BOL/BU, UBB Herstellung Stahlbetonbalken

Dipl.-Ing. Stephan Lippold/Moritz Reisinger, B.Eng.
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Brandenburg - Potsdam - Erschliefung Neubau Quartier Krampnitz

Baubereich PlanstraBe O Fte

Baubetreuung

Herstellung Regengarten

Die ehemalige Kaserne Krampnitz, die als ,Heeres-Reit- und Fahrschule” von der Wehrmacht errichtet und
von 1945 bis 1991 von der Rote Armee genutzt wurde, soll im Rahmen einer stadtebaulichen Entwicklungs-
malknahme zu einem modernen Stadtquartier der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt werden.

Dazu sollen in den kommenden Jahren auf einer Flache von ca. 140 Hektar rd. 5 000 Wohnungen, zahlreiche
Arbeitsplatze sowie weitere Einrichtungen flr die technische Infrastruktur entstehen.

Das neue Quartier soll leistungsfahig mit dem OPNV erschlossen werden.

In einem ersten Schritt werden fiir das Erschliefungsgebiet provisorische Zufahrtstrassen hergestellt, die
nach Beendigung aller Hochbaumanahmenin den Endzustand umgewandelt werden.

In diesen befinden sich neue Ver- und Entsorgungsleitungen fir die ErschlieBung fiir Schmutz-, Regen- und
Trinkwasser, Gas- und Warmeversorgungsleitungen sowie Kabel fiir Elektroenergie und StraBenbeleuchtung.

Fur die spatere StraRenbahntrasse erfolgt eine Fla-
chenfreihaltung in den PlanstraBen. Die kiinftigen
Haltestellenbereiche werden auch bereits herge-
stellt.

Die Arbeiten berilcksichtigen den Bestand der natir-
lichen, 6kologischen Gegebenheiten sowie den
erhaltungswirdigen Gebdudebestand.

Auftraggeber: SWECO im Auftragvon
Entwicklungstrager Potsdam,
Energie und Wasser Potsdam
und NetzgesellschaftBerlin/
Brandenburg

06/2022 bis lll. Quartal 2023
OP Verkehrsanlagen

Lph 8 BOL/BU
PlanstraRen:2.3,3.1,0,4.2 und
5.3im 3. Bauabschnittder
Gesamtmalnahme

Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

Krampnitz Masterplan (Quelle: Entwicklungstrager Potsdam)

Dipl.-Ing. Peter Klotz/Dipl.-Ing. (FH) Eric Joel Dempouo
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Planen und Beraten GmbH

Brandenburg - Wustermark - Kuhdammbriicke
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Ausschub der Briicke mittels Ponton und SPMT's

Baubetreuung

Um eine leistungsfahige Verkehrsanbindung des GVZ in
Woustermark an das lberdértliche Verkehrsnetz zu schaf-
fen, wird die Kuhdammbriicke von einer ein- in eine
zweispurige Fahrbahn ausgebaut. Der angrenzende
Kuhdammweg mit Anschluss an die L 202 wird hierbei
nach den Vorgaben der RALumgebaut.

Wir vollfiihren nun den Sprung von der Ausfiihrungspla-
nung in die Bauausfiihrung. Um die Erweiterung der
Stabbogenbriicke von 4,50 m auf eine Breite von 8,00 m
vorzunehmen, werden drei Zwischenstiicke eingebaut
und die Betonfundamente sowie Widerlager verbrei-
tert.

Der erste groRe Meilenstein, das Ausschieben der Brii-
cke Uber den Havelkanal, ist nach zahlreichem Mei-
nungsaustausch und mehrmaliger Terminverschiebung
erfolgreich ausgefiihrt worden. Mittels Ponton, Ver-
schubbahnen und Modulfahrzeugen mit eigenem
Antrieb (SPMT) wurde die Briicke auf eine extra herge-

Ausschub der Brucke Lastiibernahme der SBMT's B

stellte Montageflache beférdert. Fiir den Einbau der drei
Segmente wurde die Briicke in Langsrichtung mit einem
Plasmaschneidgerat durchgetrennt und anschlieRend in
Querrichtung verschoben. Wahrend im Uferbereich die
Herstellung der Bohrpfahle und der Ausbau der Bri-
ckenfundamente lduft, wartet die Briicke auf der Monta-
geflache auf die Lieferung und den Einbau der drei Mit-
telstiicke. Fir den Umbau des angrenzenden Kuhdamm-
wegs wurde die BestandsstralRe ausgebaut und es laufen
die BaugrundverbesserungsmaRnahmen mit der Her-
stellung der Rittelstopfsaulen im Dammbereich. Auf-
grund diverser Umbindungsarbeiten verschiedener Lei-
tungsbetreiber konnten die Arbeiten nicht immer hin-
derungsfreiausgefiihrt werden.

Gemeinde Wustermark
03/2022 bis11/2023
Lph 1 bis 9, BOL/BU

Auftraggeber:
Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

Herstellung Bohrpfahl éuf Achse 10 k =

Dipl.-Ing. (FH) Nils Mulertt
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Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

Thiiringen - Gonnatal - Abwasseranlage

%

Herstellung Schmutzwasserkanal in Lehsten - Herstellung Schmutzwasserkanal in Stiebritz

Baubetreuung

Durch den Zweckverband JenaWasser wurde im 1. BA das zentrale Pumpwerk Lehesten als pneumatische Anlage
und das hydraulische Pumpwerk Nerkewitz mit Uberleitung zum PW Lehesten sowie die Uberleitung in die zentrale
Klaranlage nach Jena-Zwétzen hergestellt.

Im 2. BA werden nun die Gemeinden Lehesten, Nerkewitz und Stiebritz an das neue Trennsystem angeschlossen.
Dafiir werden die Schmutzwasserkanale einschlieBlich Grundstiicksanschliisse neu verlegt und die bestehenden
Mischwasserkanale zukinftig als Regenwasserkanale genutzt. Parallel zum Schmutzwasserkanal wird in Teilbe-
reich die Trinkwasserleitung ausgewechselt/erneuert.

Weiterhin wird ein Verbindungskanal von Lehesten nach Altengénna als Vorleistung fiir zukiinftige Bauabschnitte
hergestellt.

Wesentliche Teilleistungen:
» Herstellung von ca. 800 m Freigefalledruckleitung von Nerkewitz nach Stiebritzim Horizontalspilbohrverfahren
» Herstellungvon ca.2 900 m Freigefallkanal in offener Bauweise
» Herstellungvon ca. 70 St Schmutzwasserhausanschliissen

Auftraggeber: Zweckverband JenaWasser

Leistungszeitraum: 10/2022 bis 10/2024

Unsere Leistungen:  Ortliche Bauiiberwachung (Lph 8)
E )

e - ad

Herstellung Schmutzwasserkanal in Lehsten Herstellung Schmutzwasserkanal in Nerkewitz

Daniel Wohlrab

41



42

Ingenieurbauwerke - Verkehrsanlagen - Baubetreuung

"/ L

Planen und Beraten GmbH

Sachsen - Dresden - Berthold-Haupt-Strafie

Baubetreuung

Dresden
Kleinzschachwitz
| j

’ g Bauende
7 -

August-Récl

Die Berthold-Haupt-StraRe verlauft iber den Lockwitz-
bach. Durch das Hochwasser 2013 wurden Schaden

sowohl an der Briicke als auch an der Verkehrs- und
Gleisanlage verursacht.

Im Zuge der BaumalRnahme werden ca. 1 000 m der
Berthold-Haupt-Strae mit Straen- und Gleisbereich
einschlieBlich der Geh- und Radwege bestandsnah,
grundhaft ausgebaut. Der Achsabstand der Strallen-
bahngleise wird fir die neuen StraBenbahnen erhoht
und barrierefreie Haltestellen hergestellt. Gleichzeitig
wird Vorsorge gegen Uberflutungen bei zukiinftigen
Hochwadssern geschaffen. Die vorhandene Briicke im
Landschaftsschutzgebiet wird abgebrochen und als
Rahmenbauwerk mit entsprechendem Lichtraum neu
errichtet. Abwasserleitungen, die sich zum Teil im Uber-
flutungsbereich der Elbe befinden, werden druckwas-
serdicht hergestellt und kdnnen zukiinftig durch Schie-
bervon der Strallenentwdsserung getrennt werden.
Der unterirdische Leitungsraum wird neu geordnet und
die Wasser-, Gas-, Stromleitungen sowie Fernmeldean-
lagen erneuert bzw. durch neue Systeme (Speednet)

erganzt. Fahrleitungs- und Bahnstromanlagen der DVB
werden ebenso erneuert wie die Beleuchtungsanlage
und die Lichtsignalanlage an der MeuRlitzer Stral3e.

Unsere Leistung deckt die Bauoberleitung mit der Koor-
dinierung der am Bau Beteiligten und die Bauliberwa-
chung des kompletten Leistungsspektrums exklusive
des Gleisbaus und der Bauliberwachung der Ausri-
stungsleistungen der Sachsenenergie ab. Die hohen

™ Anforderungen bei der Projektumsetzung ergeben sich

aus dem komplexen innerstadtischen Bauen bei gerin-
gen Strallenbreiten in Wohngebieten und Grinberei-
chen mit hohem landschaftlichem Schutzniveau (LSG
und Parkanlagen).

StraRen- und Tiefbauamt Dres-
den, SachsenEnergie AG, Stadt-
entwdsserung Dresden GmbH,
Dresdner Verkehrsbetriebe AG,
Telekom

01/2022 bis04/2023

BOL/BU (Lph 8),
Objektbetreuung (Lph 9)

Auftraggeber:

Leistungszeitraum:
Unsere Leistungen:

Bertold-Haupt-Strasse

Querschnitt Haltestelle MeuRBlitzer StralRe

Dipl.-Ing. Ingo Dastich
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Planungsgesellschaft mbH
Briickenbau - Ingenieurbau

Ingenieurbauwerke Ein Unternehmen der VIC Gruppe

Niedersachsen - Osnabriick - Neubau von Lirmschutzwéinden

Larmschutzwand 3

|
|
N

iy

) Larmschutzwand 4,

Larmschutzwall

Larmschutzwand 5

Lageplanausschnitt

Ingenieurbauwerke

Zur verkehrstechnischen ErschlieBung des neuen Bauwerksdaten:

Wissenschaftsparkes in Osnabriick wird eine neue Er- LSW1: Lange: 125,02m  Hohe: 3,00m
schlieBungsstraRe gebaut. Die Anforderungen an den LSW2: Lange: 48,18 m Hohe: 3,00m
Schallschutz sollen durch den Bau von fiinf beidseitig LSW3: Lange: 135,89m  Hohe: 2,00 mbis3,0m
hoch absorbierenden und bis zu 3,50 m hohen Larm- LSW4: Lange: 83,17m Hohe: 3,00m bis3,50m
schutzwanden und einem 3,00 m hohen Larmschutzwall LSW5: Lange: 131,36m  Hohe: 2,70mbis3,20m
erfillt werden. Die Bauwerke sind auf beiden Seiten der Larmschutzwall:

neuen ErschlieBungsstralle erforderlich. Zur Schaffung Lange: 131,36m  Ho6he: 2,70mbis3,20m
kurzer Wege fiir FuBganger und Radfahrer wurden zwei

Durchgange ausgefihrt.

Es wurden extensiv begriinte Lairmschutzwande geplant

und errichtet. Es handelt sich um Schwergewichts- Auftraggeber: Ingenieurplanung Wallenhort
wande, die als mit Erdstoff gefiillte Raumgitterkon- GmbH & Co. KG

struktionen ausgebildet wurden. Die Bepflanzung er- Bauherr: Stadt Osnabriick

folgtin Pflanzstreifen im Boden vor bzw. hinter der Larm- Leistungszeitraum: 2021 bis 2023

schutzwand. Der Larmschutzwall wurde als mit Rasen Unsere Leistungen: Vor-und Entwurfsplanung,
begriinter Erdwall ausgefiihrt. Vorbereitung der Vergabe

—v— —

Ubergang Larmschutzwall - LSW 4

Durchgang zwischen LSW 4 und LSW 5

Dipl.-Ing. Peter Poitzsch
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A B E Baupriif- und

-beratungsgesellschaft mbH
Geschéftsbereich Geotechnik

Baugrunduntersuchung

Berlin - Marzahn-Hellersdor f - Ersatzneubau Wuhletalbriicke

Brickenansicht von Osten (2021) g T vl : Blick vom nérdlichen WL in Richtung Stiden (2022)

Baugrunduntersuchung/Geotechnik

Die 1984 in zwei Teilbauwerken mit Fertigteilen unterschiedlicher BT-Reihen als 2-Feld-Bauwerk errichtete Briicke
fiihrt die B 158 (Markische Allee) tGiber die WuhletalstralRe (Bild 1). Die Vorplanung sah wieder eine 2-Feld-Briicke
vor, deren Griindungen in etwa der Lage der vorhandenen entsprachen. Bauwerksgriindung und Baugrund-
situation stellten normale Anforderungen an die Baugrunduntersuchung. Daher sollen hier an dieser Stelle einmal
Randthemen aufgegriffen werden, die sich bei der Leistungserbringung einstellten.

Das Aufschlusskonzept sah auch eine Nach- bzw. Mitnutzung vorhandener Archivbohrungen aus dem 6ffentlich
zuganglichen FIS-Broker vor, was sich aufwendiger gestaltete, als es von der bisherigen Nutzung dieser Daten
erwartet werden konnte. Der Grund daflir war, dass die Koordinaten der Bohrprofile im FIS-Brocker vom vorher
genutzen Soldner-System auf aktuelle UTM-Koordinaten umgestellt wurden, ohne jedoch die Soldner-Werte
weiterhin auszuweisen. Einige Planungsunterlagen des Senates basieren aber noch auf dem Soldner-System, so
dass alle Altbohrungen des FIS-Brokers bei entsprechender Nachnutzung umgerechnet werden missen. Die
Problematik der Koordinatensysteme bei Nutzung des FIS-Brokers hat sich damit umgekehrt, da bisher bei Hoch-
bauvorhaben in Berlin, denen aktuelle Vermessungsunterlagen zu Grunde lagen, auch immer eine Umrechnung
auf UTM notwendig war. Beide Systeme (ibergangsweise am Bohrprofil auszuweisen, ware eine sinnvolle Losung
gewesen.

Da die Bauwerkspldne aus den 80er-Jahren keine Angabe zum Hohensystem enthielten, musste die Priifung
veranlasst werden, ob es sich ggf. um damals haufig verwendete HN76-Hohen handeln konnte, deren Hohen-
differenz von rd. 15 cm zu den aktuellen Systemen, einen deutlichen Einfluss auf die grindungstechnischen
Aussagen haben kdénnte.

Zu Bohrbeginn waren die inzwischen beauftragten Abrissarbeiten der Briicke nahezu abgeschlossen. Die gesamte
Hinterfillung war abgegraben. Das Aufschlusskonzept musste operativ an die neue Situation (Bild 2) angepasst

werden.

Auftraggeber: Senatsverwaltungsverwaltung fir Umwelt, Mobilitdt, Verbraucher- und Klimaschutz
Leistungszeitraum: 05/2021 bis 09/2022

Unsere Leistungen: Baugrunduntersuchung und Griindungsberatung sowie umweltchemische Analytik

Dipl.-Geotechniker Wolfgang Libeck
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A B E Baupriif- und

-beratungsgesellschaft mbH
Asphalt | Beton | Erdstoff

Unabhéngiges Institut

Berlin - Kopenick - Ersatzneubau der Pyramidenbriicke

Pyramidenbriicke in Berlin

Baustoffpriifungen

Asbestfaser in d. Fugenvergussmasse Chrysotil

Die alte, in den 1940er Jahren errichtete Pyramiden-
briicke zwischen Oberschéonweide und Képenick macht
Platz fur einen Neubau. Fiir den Riickbau sollte im Vor-
feld eine Deklaration der im Griindungsbereich anste-
henden Boden und eine Schadstofferkundung des vor-
handenen Briickenbauwerkes erfolgen.

Im Rahmen der Bodendeklaration wurden zwei Raster-
felder mit je drei Bohrpunkten untersucht. Dazu wurden
Bohrungen bis 25 m unter GOK abgeteuft. Die anstehen-
den Boden wurden im Hinblick auf die Festlegung eines
Entsorgungsweges nach der Ersatzbaustoffverordnung
vom 09.07.2021 und der Deponieverordnung deklariert.
Neben der Entnahme der Béden wurden innerhalb der
Rasterfelder auch Bohrkerne aus dem Gehweg und der
Fahrbahn entnommen. Die Asphaltproben wurden auf
die Wiederverwertbarkeit hin untersucht.

Im Rahmen der Erstellung des Schadstoffkatasters
erfolgten Probenahmen von beim Riickbau anfallenden
Stoffen. Ein Augenmerk dabei lag auf Asbest. Die Ver-
wendung von Asbest wurde, wegen seiner karzinogenen
Eigenschaften, im Oktober 1993 verboten. Der Name
Asbest kommt aus dem Griechischen und bedeutet
yunverganglich“. Da Asbest zwischen den 1940er und
1990er Jahren in vielen Bauprodukten Verwendung
fand, missen bestehende Bauwerke bzw. Gebdude
dahingegen beprobt und untersucht werden.

Folgende Probenahmen und Untersuchungen wurden

durchgefihrt:

» Beschichtungd. Gelanders: Schwermetalle, Asbest,
PCB

» Asphalt: PAK, Phenole

» Beton: Ersatzbaustoff-
verordnung vom
09.07.2021

» Abdichtung: PAK, Asbest

» Fugenverguss: Asbest, EOX, PAK, PCB

In der Fugenvergussmasse wurde das Asbestmineral
Chrysotil nachgewiesen. Sie ist somit als gefdhrlicher
Abfall einzustufen.

Auftraggeber: EUROVIA Verkehrsbau Union

Leistungszeitraum: 2023

Unsere Leistungen: Rasterfeldbeprobungskon-
zept, Rasterfeldbeprobung,
Schadstoffkataster

Nadine Schilling, M. Sc.
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A B E Baupriif- und

-beratungsgesellschaft mbH
Asphalt | Beton | Erdstoff

Baustoffpriifungen Unabhingiges Institut

Thiiringen - Erfurt - Neubau einer mehrstéckigen Logistikhalle

Griindung Betonanlieferung

Baustoffpriifungen

In Stotternheim, im Norden der Thiiringer Landeshauptstadt Erfurt, direkt an der Autobahn A 71 gelegen, entstand
das gréRte Amazon-Logistikzentrum in Deutschland. Die Nutzfliche entspricht mit rund 256 000 m?in etwa 36 FuRR-
ballfeldern. Sieist iber 4 Etagen inklusive einer Zwischenetage (Mezzanin) verteilt. Die Halle ist ungefahr 300 Meter
lang, 180 Meter breit und knapp 25 Meter hoch. Nach Angaben des Bauherrn sollen dort 550 000 Pakete taglich das
Lager verlassen. Das Bauvorhaben beinhaltete neben dem Neubau der mehrstockigen Logistikhalle, welche auf
einer Tiefgriindung errichtet worden ist, angebaute Biros, ein Parkhaus mit ca. 900 Stellpldtzen und die dazugeho-
rigen AuRen-und Parkflachen.

Die ABE Bauprif- und -beratungsgesellschaft mbH wurde von der Max Bogl Stiftung & Co. KG mit der Durchfiihrung
der Uberwachung von Betonen der Uberwachungsklassen 1 und 2 (nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-3) beauftragt.
Dies umfasste die normgerechte Priifung des Frischbetons (DIN EN 12350) und des Festbetons (DIN EN 12390)
sowie das Fiihren eines Betoniertagebuches. Allein 60 000 m3 Beton flossen in die Fundamente und weitere Tau-
sende m3 Beton wurden in die IndustriefuBbdden (Stahlfaserbeton), Decken und Parkflachen (Luftporenbeton)
eingebaut. Ende Juli 2023 will der Gewerbeimmobilienentwickler ATMIRA das neue Logistikzentrum im Stottern-
heimer Gewerbegebiet an den Mieter Amazon Ubergeben.

Bauherr: ATMIRA Gruppe

Auftraggeber: Max Bogl Stiftung & Co. KG

Leistungszeitraum: 04/2022 bis04/2023

Unsere Leistungen: Eigeniiberwachung Betoneinbau der Uberwachungsklassen 1 und 2

Einbau Deckenaufbeton

Dr.-Ing. Konrad Posern
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Baustoffpriifungen

B P L Baustofftech-

nisches Priiflabor GmbH
Priifen | Bewerten | Beraten

Unabhéngiges Institut

Thiir ingen - Zeulenroda - Thermen- und Erlebniswelt Waikiki

=SS |

Baustoffpriifungen

Unten Pfui - Stalaktitenbildung im Kellergeschoss

,0Oben Hui, unten Pfui“, so kdnnte man den Zustand
beschreiben. Wahrend der Besucherbereich der
inzwischen 25 Jahre alten Badewelt noch ganz passabel
aussieht, schaut es in den Katakomben unter den
zahlreichen Wasserbecken recht verheerend aus.
Undichtigkeiten der Stahlbetonbecken und defekte
Rohrleitungen lieBen jahrelang salzhaltiges Wasser in
die Stahlbetonkonstruktionen eindringen. Bewehrungs-
korrosion und Betonabplatzungen sind sichtbare Folgen.
Im Rahmen einer griindlichen Bestandsuntersuchung
wurden die einzelnen Stahlbetonbauteile hinsichtlich
des Beton- und Bewehrungszustandes und insbesonde-
re der Chloridkontamination untersucht.

Kriechend, krabbelnd, krauchend und windend haben
wir uns durch das Geflecht von Frisch- und Abwasserlei-
tungen, Druck- und Spulleitungen, Zu- und Abldufen,
Heiz- und Kihlleitungen sowie Luftkanale gekampft, um
an alle relevanten Bauteile zu gelangen und um

o] h
Bohrkernentnahme im Kriechkeller

Bohrmehlproben und Bohrkerne zu gewinnen. Bei 35 °C
Lufttemperatur und gefiihlt 90 % Luftfeuchte waren das
recht schweillitreibende Herausforderungen. Doch
Dusche und Schwimmbecken lockten gegen Feierabend.
Fazit der Untersuchungen und des abschlieRenden
Gutachtens: Neben der vorgesehen energetischen
Sanierung zur Senkung der Energiekosten ist auch eine
umfangreiche Instandsetzung der Stahlbetonkonstrukti-
on erforderlich. Inzwischen ist das Bad geschlossen und,
soderPlan, soll nach zweiJahren Bauzeit 2025 wiederer-
offnet werden.

Auftraggeber: Stadtverwaltung Zeulenroda-
Triebes

Leistungszeitraum: 07/2022 bis 08/2022

Unsere Leistungen: Bauwerks- und Bestandsunter-
suchung

Schadhafte

Bohrkernentnahme Stahlbetonstiitze

Dipl.-Ing. Lars-Klemens Steinmann
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VIC-Unternehmensgruppe

Wir iiber uns

Social Media

Ob Facebook, Instagram, Xing oder LinkedIn - Wir berichten regelmaRig tiber aktuelle Themen bei der VIC wie z. B. Giber Events,
aktuelle Projekte und sportliche Highlights. Besucht uns mal. Wir freuen uns iber Likes und Kommentare.

Umdie VIC noch attraktiver zu machen, wurde in 2023 ein Recruiting-Video in Potsdam gedreht und mit der Firma Social Natives
eine umfangreiche Werbekampagne auf den Social Media Kanédlen gestartet. Wir danken allen Beteiligten flr die Unter-
stiitzung. Es sind groRartige Aufnahmen entstanden.

VIC aktiv

Unsere VICler waren auch in 2023
wieder sportlich unterwegs. In
Potsdam, Berlin und Dresden ha-
ben sie fleiRig Kilometer und Me-
daillen gesammelt (Auszug):

Potsdamer Frauenlauf ~ 07.05.2023
KoRo FrauenlaufBerlin ~ 13.05.2023
IKK Firmenlauf Berlin 16.05.2023
AOK Firmenlauf Potsdam 23.05.2023
REWE Team Challenge  06.06.2023
Dresden
Team-Staffel der Berliner 08.06.2023
Wasserbetriebe
Stadtradeln Potsdam 06.-26.09.2023
B2 Run Berlin 27.09.2023
SportScheck RUN Berlin  28.10.2023

Zukunftstag fiir Mddchen und Jungen im Land Brandenburg bei VIC und ABE

In diesem Jahr haben wir gleich an 2 Standorten beim Zukunftstag mitgemacht und Schiilerinnen eingeladen, sich zu Berufen zu
informieren. Bei VIC in Potsdam konnten die Schiilerinnen tiefe Einblicke in den Beruf des Bauzeichners gewinnen. Vom
historischen ReiBbrett tiber konventioneller CAD-Software bis hin zur Funktion des Modellautors in BIM-Planungsmethode war
alles dabei. Bei ABE in Stahnsdorf konnten die Schilerlnnen an verschiedenen Stationen selbst aktiv werden und die Aufgaben
eines Baustoffpriifers durchfiihren. Dem positiven Feedback nach zu urteilen, hatten die Schiilerlnnen sehr viel Spall und es
waren gelungene Veranstaltungen.

iy
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Unsere Bautiberwacher flhrte es dieses Mal beim jahrlichen
Erfahrungstausch nach Dresden. Neben der Besichtigung der
Baustelle auf dem Altmarkt - viele kennen ihn besser als Strie-
zelmarkt zur Weihnachtszeit - und dem fachlichen Austausch,
war der Besuch der Talsperre Malter ein besonderes Highlight.
Beide Baustellen werden durch uns betreut und zeichnen sich
durch jeweils spezielle Herausforderungen aus. GroRartiges
Event - hatviel Spall gemacht!

= -

Der diesjahrige Erfahrungsaustausch des FB Verkehrsanlagen
fand in unserem Stammhaus in Potsdam statt.

Es kamen alle Standorte zusammen, um sich Gber Neuerungen
in den Regelwerken und bei Software sowie zu Projekter-
fahrungen und Workflows auszutauschen. Neben dem fach-
lichen Teil mit Vortragen und Diskussionen gab es aber auch
die Gelegenheit fiir Gesprache mit den Kollegen der VIC-
Unternehmensgruppe am Grillbuffet oder beim anschlies-
senden Eis.

Mitte Juni fihrte die VIC
Landschafts- und Umweltpla-
nung GmbH ihre Fachexkurs-
ion in Dresden-Pillnitz durch.
Erstes Etappenziel waren der
Pillnitzer Park mit seinem

eindrucksvollen Baumbe- P—
stand, den Staudenanlagen, dem Palmenhaus und vielem
mehr. Da wir an einem Werktag in der Parkanlage waren,
wurden wir Zeugen von laufenden Baumsanierungsarbeiten,
die den Erhalt der alten Blutbuchen zum Ziel hatten. Nach
einer Starkung im Pillnitzer Elbblick lenkten uns unsere Schrit-
: : PSS te in Richtung Weingut Zim-
B merling. Hier verzauberten
das neu errichtete Gebdude
der Vinothek am FuBe des
& Weinbergs in Verbindung mit
] .. dem neuen Skulpturengarten
* im unteren Weinberg und der
¢ wunderbare Ausblick auf das
Elbtal. Es war ein schoner Tag,
der uns gut in Erinnerung
bleiben wird.

Bei schonstem Spatsommer-
wetter fihrte die diesjahrige
Bereichsfahrt einiger Kollegln-
nen aus Berlin und Branden-
burg in den Harz. Als ersten
Programmpunkt besuchten
wir das ehemalige Erzberg-
werk Rammelsberg. Bei einer gefiihrten Tour erhielt die Grup-
pe einen spannenden Einblick in den Bergbau der 70er und
80er Jahre und konnte sich auBerdem bei 10 °C etwas abkiih-
len. AnschlieBend ging es weiter nach Wernigerode, wo ein
Stadtspiel auf die Gruppe wartete. Ziel war es, einer jungen
Frau bei der Suche nach ihrem i
Vater zu helfen. Im Rahmen
des Spiels konnte man neben
der Altstadt auch Einblicke in
sonst verschlossene Hinter-
garten erhalten. Nachdem die
Familienzusammenfihrung
gegliickt war, stand eine ent- ¢
spannte Fahrt mit der Baum-
schwebebahnin Bad Harzburg
aufdem Programm.

Dienst-Jubiléien im Jahre 2023

10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 30 Jahre 40 Jahre
Holger Koch Michael Mohr Jens Basedow Jorg Hippe Ulrike Giersberg
Robert Mirau Peter Klotz Jorg Mller Ingolf Porschke

Thomas Nitzsche

Hermann-Josef Ringkamp
Gerd Schreiber
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Organigramm

Verkehrs- und Ingenieurbau Consult GmbH  Geschaftsfithrer:  Dipl.-Ing. Jrg Titel

Prokuristin: Shirley Wagner, MBA

Sitz: Potsdam

VIC Planen und Beraten GmbH Bauoberleitung Standorte:
o Potsdam
Geschaftsfiihrer:  Dipl.-Ing. Jorg Titel Bautiberwachung gerlig
. " 0 resden
Dipl.-Ing. Robert Mirau Ba'l'lwerksprufung ) Frankfurt (Oder)
Briicken und Ingenieurbau Zwickau
Prokuristen: Dipl.-Ing. Hendrik Haupel I P hut Kéln
Dipl.-Ing. Ingo Steinicke mmissionsschutz Georgsmarienhutte/Osnabriick
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Bauwerkspriifung
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Geschiftsfiihrer:  Dipl.-Ing. Heiko Riemann Landschafts- und Standorte:
Potsdam
| Prokuristin: Shirley Wagner, MBA Umweltplanung Dresden
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Geschiftsfiihrer:  Dipl.-Ing. Stefan Pichottka Priif- und Forschungslaboratorium Standorte:
o Stahnsdorf
m— Prokuristen: Dipl.-Geot. Wolfgang Liibeck fur AsPha!t' Beton, Erdstoffe Weimar
Shirley Wagner, MBA Geotechnik Potsdam
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BPL Baustofftechnisches Priiflabor GmbH
Geschéftsfiihrer:  Dipl.-Ing. Lars-K. Steinmann Materialpriiflabor Standort:
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QUALITATSSTANDARD

QualitatsManagement
fuor Architektur- und
Ingenieurburos

Adressen und Standorte der VIC-Unternehmensgruppe

Verkehrs- und Ingenieurbau Consult GmbH  VIC Landschafts- und Umweltplanung GmbH ABE Baupriif- und -beratungs-

Sauerbruchstralle 12 | 14482 Potsdam Hauptsitz Potsdam gesellschaft mbH
Tel. +49 331 74 96-224 Sauerbruchstrale 12 | 14482 Potsdam Ruhlsdorfer Strale 95 | 14532 Stahnsdorf
% Tel. +49 331 74 96-335 Priifstelle Stahnsdorf

VIC Planen und Beraten GmbH Tel. +49 3329 60 69-0 ' I '

Region Berlin-Brandenburg Niederlassung Dresden
Hauptsitz Potsdam AmmonstraRe 35 | 01067 Dresden Geschiftsbereich Geotechnik N
SauerbruchstraBe 12 | 14482 Potsdam Tel. +49 351 49 90-600 SauerbruchstraBe 12 | 14482 Potsdam
Tel. +49 331 74 96-132 Tel. +49 331 74 96-120 c
Niederlassung Berlin OSNING Planungsgesellschaft mbH
Meeraner StraBe 3 | 12681 Berlin Region Niedersachsen Priifstelle Weimar N
Tel. +49 30 54 97 96-35 Biiro Georgsmarienhitte Otto-Schott-StraRRe 3| 99427 Weimar
Biro Frankfurt (Oder) Rostocker StraRe 8 | 49124 Tel. +49 3643 85 01-99
Leipziger Str. 32 | 15232 Frankfurt (Oder) Georgsmarienhiitte
Ab 01/2024: Tel. +49 5401 83 25-0 BPL Baustofftechnisches Priiflabor GmbH
Im Technologiepark 1 | 15232 Frankfurt (Oder) Wiirzburger StraRe 14 | 01187 Dresden .
Tel. +49 33562 97 82 Biiro K6In Tel. +49 351 47 21-660

Siegburger Stralle 149-151 | 50679 Koln
Region Sachsen Tel. +49 221 75 99-4661

Niederlassung Dresden
AmmonstraBe 35 | 01067 Dresden
Tel. +49 351 49 90-600

Biiro Zwickau

Parkstrafle 12 | 08056 Zwickau
Tel. +49 375 88 38-500

-

Region Sachsen-Anhalt
Blro Magdeburg
Halberstadter Str. 32 | 39112 Magdeburg

Tel. +49 391 24 30 88-01 \'
\ \ ~—Berlin
Georgsmarienhiitte } Potsdam/ [ NS
Region Nordrhein-Westfalen /}e( G ", { } StahnségrfG J
Biiro Koln o ¢ { __ Frankfurt (Oder
Siegburger StralRe 149-151 | 50679 Koln Magdeburg
Tel. +49 221 29 03 89-13

: i Dres&en ~
Region Niedersachsen

Bliro Georgsmarienhitte
Rostocker StraRe 8 | 49124 Georgsmarienhitte
Tel. +49 5401 83 25-0

Zwickau

Weimar

Region Thiiringen
Buro Jena
Am Naf3tal 4
07751 Jena OT Maua
Tel. +49 3641 53 19 69-22

Region Mecklenburg-Vorpommern
Biiro Locknitz
Chausseestralle 79
17321 Locknitz
Tel. +49 162 13 64-640
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